TEKNISKA DATA - ARMA-CHEK WRAP

Kort beskrivning

Arma-Chek Wrap ar ett nytt sjalvvulkaniserande material som anvands for bekladnad av teknisk isolering pa alla typer av
byggnadsutrustning och industriella applikationer.

Materialtyp

Hégpresterande polymer baserad pa polyisobutylen.

Ytterligare materialinformation

Sjalvvulkaniserande.
Ger mycket god UV-stabilitet och vaderbestandighet i alla miljoer.

Produktens fargsortiment

Antracit

Specialfunktioner

Utan halogener (klorid, bromid) enligt DIN / VDE 0472, del 815. Fri fran kisel.

Tildmpningar

Skydd av ror, kanaler, ventiler och karl i kyl- och luftkonditioneringsutrustning, renrumsmiljoer, livsmedelsindustrier etc.

Installation

Arma-Chek Wrap ar ett sjalvvulkaniserande bekladnadsmaterial som inte kréver nagot ytterligare lim eller tejp for installation.
Materialet lindas runt den isolerade ytan och dverlappar kanterna. Materialets sjalvvulkaniserande egenskaper gor att det faster vid sig
sjalvt och skapar en sdker och tat tatning. Lamplig for anvandning under jord och under vatten.

Egenskaper Varde / Bedémning Standard / testmetod
Temperaturomrade
Arbetstemperatur Min. °C Max. °C

-40 100

Brandprestanda och godkannanden

Reaktion p& brand

Euroklass E

Besténdighet mot vattendnga

Bestandighetsfaktor for
diffusion av vattenanga

100% diffusionstat mot vattenanga.

Dimensioner och toleranser

Massa per enhetsomrade

1,5 (kg/m2]) +/- 0,2 kg

Densitet

1,5 (g/cm3) +/- 0,2 g

Dimensioner och toleranser

bredd: 70, 250, 500, 750, 1050 mm
langd: 10 m +/- 0,30 m
tjocklek: 1 mm +/- 0,1 mm

Véader- och UV-bestandighet

UV-bestandighet

Mycket hdg - Godkand fér utomhusbruk

Andra tekniska funktioner

Tilldmpningsvillkor

Mellan 0°C och +40°C.

Forvaring

Kan lagras i torra, rena rum vid normal relativ luftfuktighet (50% till 70%) och omgivningstemperatur (0 °C - 40
°C).




