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KaifleX EF

Wirtschaftliche Dammung von Kalt- und Warmwasserleitungen

Der Standard fUr Bauprojekte mit hohen wirtschaftlichen Anforderungen
Optimiertes Sortiment fur alle gangigen Rohrleitungen und Luftkanale
Verhindert zuverlassig Kondensation und reduziert das Korrosionsrisiko unter der Da&mmung

Zusatzlicher Schutz vor Mikroorganismen und Schimmel



Der Standard fUr Bauprojekte
mit hohen wirtschaftlichen
Anforderungen

Optimiertes Sortiment fur alle
gangigen Rohrleitungen und
Luftkanale

Verhindert zuverlassig
Kondensation und reduziert
das Korrosionsrisiko unter
der DA&mmung

KaifleXEF

Zuséatzlicher Schutz vor Mikro-
organismen und Schimmel

Wirtschaftliche Dammung
von Kalt- und Warmwasserleitungen

Damit lasst sich der elastomere Dammstoff auch

in schwierigen Einbausituationen schnell und ein-
fach verarbeiten. Vielfaltig einsetzbar kann er bei
verschiedenen AnlagengréBen zur DEmmung von

Der Dammstoff Kaiflex EF aus geschlossenzelli-
gem Kautschuk ist bestens geeignet zur techni-
schen Isolierung von Kalt- und Warmwasserlei-
tungen. Dank der Uber alle DAmmschichtdicken

hinweg gleichbleibenden Baustoffklasse B /B-s3,
dO und Warmeleitfahigkeit von =0,036 (W/m-K)
bei O °C ist Kaiflex EF bei Klein- und GroBprojek-
ten flexibel einsetzbar. Der Dammstoff schitzt
nachhaltig vor Energieverlusten und minimiert
auch aufgrund eines Wasserdampfdiffusionswi-
derstands von bis zu u =8.000 das Korrosionsrisi-
ko unter der Dammung. Kaiflex EF wirkt effektiv
als Dampfbremse. FUr Bauherren, die Wert auf
Energieeffizienz und Schallddmmung legen,
gleichzeitig aber keine QualitatseinbuBen in Kauf
nehmen méchten, ist der Dammstoff eine ideale
sowie wirtschaftliche Wahl.

Vielfdltige Einsatzmoéglichkeiten

Die auf die Kernanwendungen abgestimmte
Produktrange besteht aus Platten und Schlau-
chen - Platten auch in selbstklebender Variante
- und passendem Zubehoér wie Kaiflex EF Tape.

Rohrleitungen und Luftkanalen in hoch frequen-
tierten &ffentlichen und gewerblichen Gebauden
wie Flughéafen, groBen Blrokomplexen, Hotels,
sowie in Wohnhdusern und Industrieanlagen An-
wendung finden.

Passende Systemkompenenten und Zubehér-
produkte aus unserem Sortiment

Spezialkleber,
L2 Tape, Werkzeug,...

Zubehor abgestimmt auf die opti-
n \ male und effiziente Verarbeitung
von Kaiflex Produkten

Weitere Informationen, technische Dokumente,
= Montageanleitungen, Services und vieles mehr
finden Sie online unter

EI www.kaimann.com
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Kaiflex EF
Technische Daten

Materialart
Basis

Zellstruktur

Farbe
Obere A d enztemperatur
Untere A d enz atur

Warmeleitfahigkeit

Wasserdampfdurchlassigkeit

Brandverhalten

Bestandigkeit gegen

AGI Dammstoffkennziffer

Gesundheitliche Aspekte

Andere Eigenschaften

Weitere Zertifizierungen /
Zulassungen

Lagerung

Toleranzen & GrenzabmaBe

Anwendung im AuBenbereich

Rohr
Ebene Flache

?\B

bei -10 °C

bei 0 °C

bei +10 °C
Diffusions-

Sl widerstandszahl u

Platte Diffusions-
widerstandszahl u
Euroklassen-

Schlauch Eigenschaften @
Euroklassen-

Platte Eigenschaften @

Korrosion

Schlauch

Platte

pH-Wert

Selbstklebende Produkte

Hochflexibler Schaumstoff
auf Basis synthetischen Kautschuks,
FEF (Flexible Elastomeric Foam)

Geschlossenzellig

Schwarz

+110 °C

+85°C

-50 °C (-200 °C)

0,036 +10* ¢ +2,7105 - 1020 &
<0,035 W/(mK)

<0,036 W/(m-K)

<0,037 W/(m-K)

=7.000

keine separate
Dampfbremse erforderlich

=8.000

keine separate
Dampfbremse erforderlich

B,-s3,d0

B-s3, d0

Selbstverléschend, nicht tropfend
Entspricht den Anforderungen
36.12.03.05.04

36.07.03.05.04

Faserfrei:
Fur hohe hygienische Anforderungen

Frei von Schwermetallen (z.B. Cadmi-
um, Blei) und Formaldehyd

7
CE-konform

Das Material muss nach Lieferung und
sachgemaBer Lagerung innerhalb von
einem Jahr verbaut werden. Lagerung
in trockenen, sauberen Radumen bei nor-
maler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und
Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)

Entspricht den Anforderungen

Schutz gegen UV-Strahlung
muss aufgebracht werden.

KaifleX EF

siehe Hinweis (1)

Prafung nach DIN EN ISO 8497
Prifung nach DIN EN 12667

Priifung nach DIN EN 13469
Prifung nach DIN EN 12086

Prifung nach DIN EN 13501-1

Prifung nach DIN EN 13501-1

Geman DIN 1988

GemaB EN 14304:2009+A1:2013

siehe Hinweis (3)

Hinweis (1) Bei Temperaturen unter -50 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung
Hinweis (2) Die Baustoffklasse gilt fir metallische oder feste mineralische Untergriinde
Hinweis (3) Bei Anwendungen im Freien muss Kaiflex innerhalb von einem Tag mit einer Ummantelung oder mit einem Farbanstrich unter Verwendung von Kaifinish Color geschutzt werden.
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KaifleX EF

Kaiflex EF
Schlauch

Farbe: Schwarz - Lange: 2 m

Kupferrohr
Cu
AuBen  Nenn-
[] weite
mm DN
6,0 4
10,0 8
12,0 10
15,0 10
18,0 15
22,0 20
28,0 25
35,0 32
42,0 40
54,0 50
64,0
76,1 65
88,9 80
Kupferrohr
Cu
AuBen  Nenn-
] weite
mm DN
6,0 4
10,0 8
12,0 10
15,0 10
18,0 15
22,0 20
28,0 25
35,0 32
42,0 40
54,0 50
64,0
76,1 65
88,9 80

Zoll

/8
/4
3/8
1/2
3/4

11/4
11/2

21/2

Zoll

1/8

1/4
3/8
1/2
3/4

11/4
11/2

21/2

Stahlrohr
Fe

AuBen
]
mm

10,2
12,5
13,5
172
213

26,9

337

424

483

54,0

60,3

63,5
76,1

88,9

Stahlrohr
Fe

AuBen
]
mm

102
12,5
135
17,2
213

26,9

337

424

483

54,0

60,3

635

761

88,9

Nenn-
weite
DN

50

65
80

Nenn-
weite
DN

50

65
80

Dammschichtdicke

Dimension /Bezeichnung

EF-S-2m-09x006
EF-S-2m-09x010
EF-S-2m-09x012
EF-S-2m-09x015
EF-S-2m-09x018
EF-S-2m-09x022
EF-S-2m-09x028
EF-S-2m-09x035
EF-S-2m-09x042
EF-S-2m-09x048
EF-S-2m-09x054
EF-S-2m-09x060
EF-S-2m-09x064
EF-S-2m-09x076
EF-S-2m-09x089

Déammschichtdicke

Dimension /Bezeichnung

EF-S-2m-13x006
EF-S-2m-13x010
EF-S-2m-13x012
EF-S-2m-13x015
EF-S-2m-13x018
EF-S-2m-13x022
EF-S-2m-13x028
EF-S-2m-13x035
EF-S-2m-13x042
EF-S-2m-13x048
EF-S-2m-13x054
EF-S-2m-13x060
EF-S-2m-13x064
EF-S-2m-13x076
EF-S-2m-13x089

9mm

13 mm

C

Artikel-Nr.

4000892
4000894
4000895
4000896
4000897
4000899
4000901
4000904
4000906
4000908
4000909
400091
4000912
4000914
4000916

Artikel-Nr.

4000924
4000926
4000927
4000928
4000929
4000931

4000933
4000936
4000938
4000940
4000941

4000943
4000944
4000947
4000949

m/
Karton
360
320
280
240
190
156
124
92
70
60
60
60
54
54
36

m/
Karton
240
190
172
154
130

1o
86
76
56
48
46
40
40
34
30
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KaifleX EF

Kaiflex EF
Schlauch

Farbe: Schwarz - Lange: 2 m

Kupferrohr Stahlrohr 19 mm
Cu Fe Dammschichtdicke
AuBen  Nenn- AuBen  Nenn-

[} weite Zoll [} weite Dimension /Bezeichnung Artikel-Nr. m/
mm DN mm DN Karton

6,0 4 EF-S-2m-19x006 4000958 126
10,0 8 1/8 10,2 6 EF-S-2m-19x010 4000959 106
12,0 10 12,5 EF-S-2m-19x012 4000960 100
15,0 10 1/4 13,5 8 EF-S-2m-19x015 4000961 86
18,0 15 3/8 17,2 10 EF-S-2m-19x018 4000962 78
22,0 20 1/2 213 15 EF-S-2m-19x022 4000964 74
28,0 25 3/4 26,9 20 EF-S-2m-19x028 4000966 58
35,0 32 1 33,7 25 EF-S-2m-19x035 4000969 48
42,0 40 11/4 42,4 32 EF-S-2m-19x042 4000970 40

11/2 483 40 EF-S-2m-19x048 4000972 30

54,0 50 54,0 EF-S-2m-19x054 4000973 30
2 60,3 50 EF-S-2m-19x060 4000975 28

64,0 635 EF-S-2m-19x064 4000976 28
76,1 65 21/2 76,1 65 EF-S-2m-19x076 4000979 28
88,9 80 3 88,9 80 EF-S-2m-19x089 4000981 22

Kupferrohr Stahlrohr 25 mm
Cu Fe Déammschichtdicke
AuBen  Nenn- AuBen  Nenn-

] weite Zoll '] weite Dimension /Bezeichnung Artikel-Nr. m/
mm DN mm DN Karton
12,0 10 12,5 EF-S-2m-25x012 4000991 60
15,0 10 1/4 13,5 8 EF-S-2m-25x015 4000992 60
18,0 15 3/8 17,2 10 EF-S-2m-25x018 4000993 50
22,0 20 1/2 21,3 15 EF-S-2m-25x022 4000995 42
28,0 25 3/4 26,9 20 EF-S-2m-25x028 4000997 40
35,0 32 1 337 25 EF-S-2m-25x035 4000999 32
42,0 40 11/4 42,4 32 EF-S-2m-25x042 4001000 24

11/2 483 40 EF-S-2m-25x048 4001001 24

54,0 50 54,0 EF-S-2m-25x054 4001002 22
2 60,3 50 EF-S-2m-25x060 4001003 22

64,0 63,5 EF-S-2m-25x064 4001004 18
76,1 65 21/2 76,1 65 EF-S-2m-25x076 4001006 18
88,9 80 3 88,9 80 EF-S-2m-25x089 4001008 14
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KaifleX EF

Kaiflex EF

Platte - endlos

Farbe: Schwarz - Breite: 1 m - Wicklungs-@: 40 cm - im Karton

Dammschichtdicke

Kaiflex EF

Platte - endlos - selbstklebend

Dimension /Bezeichnung

EF-Pl-e-Im-40KT-10
EF-Pl-e-Im-40KT-13
EF-Pl-e-Im-40KT-19
EF-Pl-e-Im-40KT-25

Farbe: Schwarz - Breite: 1 m - Wicklungs-@: 40 cm - im Karton

Dammschichtdicke

Dimension / Bezeichnung

EF-Pl-e-Im-40KT-10-SK
EF-Pl-e-Im-40KT-13-SK
EF-Pl-e-Im-40KT-19-SK
EF-Pl-e-Im-40KT-25-SK

Artikel-Nr.

4005635
4006562
4005636
4005637

Artikel-Nr.

4006563
4005639
4005640
4005641

Ifm/ m%/
Karton Karton
10 10
8
6
4
Ifm/ m¥/
Karton Karton
10 10
8
6
4
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Details

mit Pinsel - toluolfrei

toluolfrei

toluolfrei

Zubehor
Kleber - Reiniger - Schutzanstrich
I
Kleber
3 & Kaiflex Spezialkleber 414
P Kaiflex Spezialkleber 414
e Kaiflex Spezialkleber 414
Reiniger
M Kaiflex Reiniger
Schutzanstrich

e

Kaifinish Color

KI-414-D0220
KI-414-DO660
KI-414-KN2200

Rein-DO1000

Farbe: Reinweif3
(ca. RAL 9010)

Farbe: Grau

(ca. RAL 7035)

Details

Zubehor
Kleberpumpe - Messer - Gelstift
I
Kleberpumpe
- Kleberpumpe
‘:i_ Kleberpumpe
’Fl‘ 11 mm Pinsel
17 mm Pinsel
Messer
P Keramikmesser
Wy  Mattenmesser
—
':_‘:, Messerset
Gelstift
f Gelstift
Zubehor
Tape
I
Kaiflex EF Tape

© Kaimann GmbH - Anderungen vorbehalten

selbstklebend

KF-Co-we-DO750

KF-Co-gr-DO750

Details

langer Hals - 17 mm Pinsel
kurzer Hals - 17 mm Pinsel
flr Kleberpumpe

fur Kleberpumpe

Messer mit keramischer Klinge (15 cm)
und Kunststoffgriff (14 cm)

3 Messer, 1 Wetzstein

Farbe: Silbergrau -
zum Beschirften von Dammmaterial

Dimension/Bezeichnung

Tp-EF-50/15/3-SK

Dimension / Bezeichnung

KaifleX EF

Artikel-Nr.  Gebindeart  Inhalt
4004706 Dose 2209
4004708 Dose 660 g
4004710 Kanister 220049
4004732 Dose 1,01
4004719 Dose 0,751
4004720 Dose 0,751

Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr.
KI-Pmp-lang 4004718
KI-Pmp-kurz 4004715

KI-Pmp-Pinsel-11 4004716
KI-Pmp-Pinsel-17 4004717
Msr-Keramik 4004737
Msr-Matte 4004735
Msr-Set 4004736
Gelstift 4004730
Artikel-Nr. Breite = Ldnge Dicke
mm m mm
4004673 50 15 3

Stk./
VPE

24
20

Stk./
VPE

Stk./
VPE



KaifleX EF
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KaifleX EF
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KaifleX EF
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Toleranzen, GrenzabmafBe

EN 14304:2009+A1:2013 - Elastomere Dammstoffe (FEF)

Dicke
Lieferform Lange Breite Rechtwinkligkeit
angegeben  GrenzabmaB
d, =8 £1,0
8<d, =18 1,5
o - D ’
Schlauch 5% 8<d <3l 125 3,0mm
d,>31 +3,0
+5.0 % d,=<6 +1,0 3,0 mm/m (Lange/Breite)
Platte - endlos i +2,0% 6<d;=<19 15 -
o d, >19 2,0 3,0 mm (Dicke)
+5,0 % N _ -0] B
Tape 15% 2,0% d,=3 A5
MaBe in Millimeter - D, = Innendurchmesser - d, = Nenndicke des Produktes - D, = Nennwert des Innendurchmessers eines Schlauches
Kaiflex EF
Verpacku ngstypen

Schlauch - Lange: 2 m

A: 320 mm
B: 410 mm
Ai ¢ C: 2120 mm
< Volumen: 0,278 m?

Platte - endlos
Breite: 1T m
Wicklungs-@: 40 cm

A]: A: 410 mm
/ B: 410 mm
Nk C:1.060 mm
Volumen: 0,178 m?®

Tape
A: 300 mm
Ai / B: 300 mm
c C: 620 mm
<>
B Volumen: 0,056 m?

© Kaimann GmbH - Anderungen vorbehalten

KaifleX EF

Innendurchmesser
D, <100 D,>100

D,+1=<D;<D, +4 D,+1=D <D, +6

-

Allgemeine Hinweise

Lieferung ausschlieBlich in
vollen Verpackungseinheiten.

Lieferung von Kurzlédngen
bei 2 m Schlauchen: Bis zu
10 % des Kartoninhaltes kén-
nen in1m Langen geliefert
werden. Bei einem Karton-
inhalt unter 20 m kann ein

2 m Schlauch durch zwei 1 m
Schlduche ersetzt werden.

Die in den Tabellen angege-
benen Rohrdimensionen be-
ziehen sich auf DIN EN 1057
fur Kupferrohre bzw. DIN EN
10255 fur Stahlrohre.

Zur Gewahrleistung einer
ordnungsgemafien Installa-
tion muss Kaimann Zubehor
verwendet werden.

n



SAINT-GOBAIN

Kaimann GmbH

HansastraBe 2-5
33161 Hovelhof - Germany
Phone: +49 5257 9850-0
E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

We create solutions

Immer die beste Lésung flr die Kunden finden - aus diesem
einfachen Vorsatz entstehen bei Kaimann innovative Ideen
und kontinuierlicher Fortschritt. Das Unternehmen ist einer
der fUhrenden Technologie- und Innovationsanbieter im
Bereich der elastomeren Dammstoffe und bietet ein breites
Produktportfolio flr unterschiedlichste Anwendungen an,
wie z. B. in der Haus- und Betriebstechnik sowie Industrie.

Die Produkte sorgen flir mehr Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit, kombiniert mit einem effektivem Korrosions-, Brand-,
Schallschutz. Dank der ,Environmental Product Declara-
tions” (EPD) sorgen Kaimann Dammstoffe zusatzlich fur
mehr Transparenz bei der Okobilanz.

JKAIMANN
- / SAINT-GOBAIN

Der Inhalt di Dokumentes entspricht dem Stand unseres ns und unserer Erfahrungen bei Vi
jedoch keine Garantie im Re:
Achten Sie deshalb bitte dara
imann.com). Alle
edingungen er:
schriebenen Produk
Empfanger dies ngaben und Informationen ist im eigenen Int bst d verantw c htzeitig
mit uns abzukl n, ob die Angaben und Informationen auch fur oea » che
zutreffen. Fur weiter Informationen steht Ihnen unser Customer S r gung

Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Ka getragene Marken der
GmbH.
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