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Die Produkte sind gemäß den Bestimmungen für Bauprodukte im Allgemeinen und Brandschutz im Besonderen 
und den entsprechenden länderspezifischen Prüfzeugnissen und Zulassungen sowie gemäß den nationalen 
baurechtlichen Bestimmungen zu verwenden. Die Verwendung darf nur durch eine Fachfirma mit ausreichender 
Kenntnis und nur nach genauer Durchsicht der Verarbeitungsrichtlinien, Sicherheitsdatenblätter und 
länderspezifischen Prüfzeugnisse sowie Zulassungen erfolgen. Für weitere Informationen, wie und wo sie dieses 
Produkt einsetzen können, entnehmen Sie bitte dem Handbuch oder kontaktieren Sie das lokale Promat Büro. 
Alle relevanten Dokumente können Sie kostenlos vom Lokalen Promat Büro beziehen. Für Staaten außerhalb der 
EU gelten gesonderte technische Richtlinien. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns.

Promat GmbH
St.-Peter-Straße 25, A-4021 Linz/Austria
Tel: +43 732 6912 0, Fax: +43 732 6912 3740
Email: info@promat.at, www.promat.at

Allgemein
PROMASTOP®-IM Grill ist ein im Brandfall intumeszierendes 
Verschluss-System für Belüftungsöffnungen. Bei ca. 190°C schäumt das 
Lüftungsgitter auf und verschließt die Öffnungen und verhindert dadurch 
die Rauch- und Feuerübertragung. 

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-IM Grill als Lüftungsbaustein bei 
Brandschutzabschnitten verwendet.

Systemvorteil / Kundennutzen
• Modulbaustein

• Schlanke Bauweise

• Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen (Licht,
Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit)

Technische Daten

Farbe anthrazitgrau

Materialeigenschaft Konsistenz hart, aufschäumend 

Abmessungen (HxBxT) 100 x 100 x 80mm

Gewicht ca. 300g

Expansionstemperatur ca. 190°C

Freie Querschnitsfläche ca. 70%

Prüfzeugnis / Zulassung 

Handelsformen
• 8 Stk. pro Karton

Lagerung
• In kühlen und trockenen Räumen

lagern

Sicherheitshinweise
• Von Kindern fernhalten

• Kontakt mit Nahrungsmittel
vermeiden

• KB 315020416-A




