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. . lUberarbeitet:
Dokument: steinwool® Isolierschale ,
Druckdatum:
[1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- und FIRMENBEZEICHNUNG
HANDELSNAME: steinwool® - Isolierschale
VERWENDUNGSZWECK: Warmeverteilungs- und Brauchwasseranlagen Rohr-, Klima-
und Laftungsleitungen, Solarleitungen
HERSTELLER / LIEFERANT: Steinbacher Dammstoff GmbH
Salzburgerstr. 35
A-6383 Erpfendorf
Tel.: +43 /5352 /700 -0
Fax: +43 /5352 /700 - 530
E-mail: office@steinbacher.at
www.steinbacher.at
AUSKUNFTGEBENDER BEREICH: Hr. DI Markus Brandstétter
NOTFALLAUSKUNFT: Keine Angaben erforderlich. Bei bestimmungsgemaBer

Verarbeitung ist kein Gefahrdungspotential gegeben.

|2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG
BESCHREIBUNG: Steinwolle

GEFAHRLICHE INHALTSSTOFFE:  keine

|3. MOGLICHE GEFAHREN

BESONDERE GEFAHRENHINWEISE FUR MENSCH UND UMWELT:
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| 4. ERSTE — HILFE - MASSNAHMEN
NACH EINATMEN: Entféllt.
NACH HAUTKONTAKT: mit flieBendem Wasser spllen.
NACH AUGENKONTAKT: mit flieBendem Wasser spllen / Arzt aufsuchen.
NACH VERSCHLUCKEN: Nicht erforderlich.
|5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
GEEIGNETE LOSCHMITTEL: CO2, Léschpulver, Schaum oder Wasserspriihstrahl.
VERBRENNUNGSPRODUKTE
ODER ENTSTEHENDE GASE
IM BRANDFALL: CO2, Léschpulver, Schaum oder Wasserspriihstrahl
AUS SICHERHEIT._SGF{UNDEN
UNGEEIGNETE LOSCHMITTEL.: Entfallt.
BESONDERE
SCHUTZAUSRUSTUNG: Bei starker Rauchentwicklung Atemschutzmaske tragen.
S-SATZE: S-41 Brandgase nicht einatmen.
|6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
PERSONENBEZOGENE
VORSICHTSMASSNAHMEN: Zindquellen fernhalten.
UMWELTSCHUTZ-
MASSNAHMEN: Nicht erforderlich.
VERFAHREN ZUR
REINIGUNG / AUFNAHME: Nicht erforderlich.
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|7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG
HINWEISE ZUM
SICHEREN UMGANG:

Keine besonderen MaBnahmen.

HINWEISE ZUM BRAND- UND
EXPLOSIONSSCHUTZ: keine.

ANFORDERUNG AN LAGERRAUME

UND BEHALTER:

In geschlossenen Lagerrdumen auf ausreichenden

Luftaustausch achten.

ZUSAMMENLAGERUNGS-

HINWEISE: Keine besonderen MaBnahmen.

WEITERE ANGABEN ZU DEN

LAGERBEDINGUNGEN: keine.

VBF-KLASSE: Entfallt.
|8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

ZUSATZLICHE HINWEISE ZUR

GESTALTUNG TECHNISCHER

ANLAGEN: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG: Nicht erforderlich.

ALLGEMEINE SCHUTZ- UND

HYGIENEMASSNAHMEN:

ATEMSCHUTZ:
HANDSCHUTZ:

AUGENSCHUTZ:

Keine besonderen MaBnahmen.
Staubschutzmaske.
Handschuhe.

Schutzbrille
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|9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
FORM: Rohrschale
FARBE: gelb
GERUCH: Arttypisch
ZUSTANDSANDERUNG
SCHMELZPUNKT /
SCHMELZBEREICH: ca. 1000°C
SIEDEPUNKT / SIEDEBEREICH: nicht bestimmt.
FLAMMPUNKT: > 1000°C (geschatzt)
ZUNDTEMPERATUR: > 1000°C (geschatzt)
EXPLOSIONSGEFAHR: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
SELBSTENTZUNDLICHKEIT: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
DICHTE: ca. 75 — 85 kg/m3

LOSLICHKEIT IN /
MISCHBARKEIT MIT WASSER: unloslich.
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[10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

ZU VERMEIDENDE
BEDINGUNGEN:

GEFAHRLICHE REAKTIONEN:

GEFAHRLICHE

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaBer Lagerung und

Anwendung.

ZERSETZUNGSPRODUKTE: siehe Punkt 5.

Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt.

[11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

AKUTE TOXIZITAT

PRIMARE REIZWIRKUNG

Subakute bis chronische Toxizitat (Ratte)

[12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

ALLGEMEINE HINWEISE:

abbaubar.

WASSERGEFAHRDUNGSKLASSE: keine.
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[13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
PRODUKT ) )
ABFALLSCHLUSSELNUMMER: gemaB ONORM S 2100: 57129 (fur das ungebrauchte
Produkt).
UNGEREINIGTE VERPACKUNGEN
EMPFEHLUNG: Entsorgung gemaB den behérdlichen Vorschriften.

[14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Nach den Beférderungsvorschriften fur Gefahrenguter nicht kennzeichnungspflichtig.

[15. OSTERREICHISCHE- UND EU-VORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG NACH

EWG-RICHTLINIEN: Das Produkt ist aufgrund der uns vorliegenden Erkenntnisse
kein geféhrlicher Stoff bzw. keine geféhrliche Zubereitung im
Sinne des 6sterreichischen Chemikaliengesetzes bzw. des
"EG-Leitfadens zur Einstufung und Kennzeichnung".

[16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und
genigen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Be-
nutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Pro-
duktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Flr ungefahrliche Stoffe / Zubereitungen ist die Abgabe eines Sicherheitsdatenblattes nicht erforder-
lich, sie erfolgt deshalb nur auf Anforderung.
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