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Fișe tehnice

PROMASEAL®-A
Etanşant acrilic antifoc

Descrierea produsului
PROMASEAL®-A este un un etanşant monocomponent pe bază 
de acril. Rosturile pot fi umplute rapid şi eficient mulţumită 
calităţii sale deosebite de aplicare. O vopsea comună în 
emulsie poate fi utilizată pentru colorare.

Domenii de aplicare
PROMASEAL®-A este un un etanşant rezistent la foc utilizat 
pentru închiderea rosturilor cu un procent de mişcare de 
maxim 7,5%, în pereţi şi pardoseli.

PROMASEAL®-A poate fi utilizat totodată şi ca un etanşant de 
curăţare circulară între componentele structurale şi izolaţia 
susţinută.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
•	 Poate fi vopsit
•	 Adeziune bună la diferite substraturi

Certificate de testare/ Omologare
•	 EN 1366-3/4
•	 EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2/3  (sau EAD)

Ambalaj
•	 Cartuşe de 310 ml
•	 12 cartuşe/cutie
•	 1200 cartuşe/palet
Valorile de mai sus pot suferi modificări.

Cerinţe de depozitare
•	 Depozitaţi în condiţii uscate şi la temperaturi între 3 °C – 35 

°C
•	 Termenul de valabilitate pentru recipientul original este de 

cel puţin 12 luni
•	 Odată deschis, recipientul trebuie terminat rapid

Instrucţiuni de siguranţă
•	 Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru in-

formaţii suplimentare

Date tehnice şi proprietăţi

Culoare alb/gri

Consistenţă pastă

Densitate	 umed: 1600 ± 200 kg/m³
uscat:  1800 ± 200 kg/m³

Conţinut solid 86 ± 5 wt% 

Capabilitate de mişcare elongaţie minim 15 %
compresiune minim 15 %

Categoria de utilizare Clasa Y1

Reacţie la foc Clasa E

Consum teoretic pe cartuș de 310 ml

Lățime 
rosturi

10 
mm

15 
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20 
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mm

40 
mm

50 
mm

Adâncime 
rosturi

10 mm 3,1 m 2,0 m 1,5 m 1,2 m 1,0 m 0,8 m 0,6 m

15 mm 2,0 m 1,3 m 1,0 m 0,8 m 0,7 m 0,5 m 0,4 m

20 mm 1,5 m 1,0 m 0,7 m 0,6 m 0,5 m 0,4 m 0,3 m


