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Canalele de ventilație rectangulare şi circulare pot fi izolate din punct de vedere economic eficient cu izolantul Kaiflex Duct 

ALU. Reduce pierderile de energie în mod fiabil, prevenind în acelasi timp şi formarea condensului.

Kaiflex Duct ALU este o izolaţie elastomerică flexibilă, cu sistem microcelular închis, care formează barieră de vapori în faţa 

vaporilor din mediul înconjurător. Este livrată adezivată, cu o lăţime de 1 m, optimizată pentru prelucrarea simplă pe canalele 

de ventilaţie. 

Kaiflex Duct ALU conţine materiale retardante la inflamabilatate, astfel reducând însemnat pericolul formării incendiilor, fiind 

greu inflamabil şi auto-extinctibil.

Datorită proprietăţilor sale de atenuare acustică, precum structurii fără praf şi fără fibre, Kaiflex Duct ALU este adecvat pentru 

utilizarea în clădiri publice, comerciale şi industriale.

 

 Extra lată pentru izolări canale de ventilaţie

 Prelucrare uşoară şi rapidă

 Performanță fiabilă pe termen lung

Izolant economic, eficient şi fără fibre 
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Izolant economic, eficient şi fără fibre 
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Kaiflex Duct ALU  Date tehnice

Tip material Cauciuc sintetic NBR, incadrat in grupa materia-
lelor izolante FEF (spumă elastomerică flexibilă)

Protecţia suprafeţei Folie de aluminiu

Structură celulară Sistem microcelular închis

Culoare Argintiu

Limita superioară de temperatură +70 °C

Limita inferioară de temperatură –40 °C vezi indicaţia (1)

Valorile coeficientului  
de conductibilitate termică

λ
ϑ 0,036 + 7,2 · 10–5 ϑ + 1,2 · 10–6 ϑ2

Verificare după DIN EN 12667 
la –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

la 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

la +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Valoarea coeficientului  
de permeabilitate la vapori 

Factor de rezistență la difuzie μ ≥7.000 Verificare după 
DIN EN 13469
DIN EN 12086nu este necesară o barieră de vapori separată

Clasificarea de inflamabilitate în 
clasa materialelor de construcţie ◊ Clasa Euro E Verificare după DIN EN 13501-1

Comportament practic la foc Arzând nu picură şi auto-extinctibil

Rezistenţa la coroziune îndeplineşte cerințele Verificare după DIN 1988

Număr indicator izolant AGI 36.07.03.05.04

Aspecte de sănătate

Fără fibre: se conformează  
cu cerinţele igenice ridicate

Fără metale grele (de exemplu cadmiu, plumb)  
şi formaldehidă

Alte proprietăţi
Conform CE

Valoare PH Neutru

Depozitarea Produse autoadezive 1 an

A se păstra în încăperi uscate, curate, la 
umiditate normală a aerului (50 % până 
la 70 %) şi temperatura camerei (0 °C 
până la +35 °C)

Toleranțe & dimensiuni limită Conform DIN EN 14304:2013-04

Utilizare în aer liber Nu este potrivit pentru instalare în aer liber

Indicaţie (1) Temperatura se referă la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub –40 °C, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic ori reprezentanța.
◊ Clasa materialelor de construcții se aplică pentru substraturi metalice sau minerale solide.

Kaiflex Duct ALU Plăci izolante · roluite · suprafață caşerată cu folie ALU

Culoare: Argintiu

Grosimea 
de izolare 

mm

Plăci izolante · roluite · auto adeziv
1 m lăţime

Dimensiune Nr. articol
m²/ 
role

6 DUCT-ALU-06-SK-1,0 4012772 * 18

8 DUCT-ALU-08-SK-1,0 4012773 * 14

10 DUCT-ALU-10-SK-1,0 4012774 10

12 DUCT-ALU-12-SK-1,0 4012775 8

15 DUCT-ALU-15-SK-1,0 4012776 * 7

20 DUCT-ALU-20-SK-1,0 4012777 6

25 DUCT-ALU-25-SK-1,0 4012778 * 4

30 DUCT-ALU-30-SK-1,0 4012779 3

* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 · Fax: +49 5257 9850 - 590 · info@kaimann.com · www.kaimann.com  
© 2020 Kaimann GmbH ·  Dreptul la modificări rezervat.

Toate informaţiile şi datele tehnice se bazează pe rezultatele obţinute în condiţii de utilizare specifice.  
Destinatarul acestor informaţii este răspunzător, în propriul său interes, să clarifice la timp dacă aceste informaţii vizează şi domeniile de aplicaţie urmărite de el.   

Kaiflex® sunt mărci înregistrate ale firmei Kaimann GmbH.  


