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Sonorex® Steenwol trapeziumblokken  
 
 

 Voor het afdichten van ruimten tussen de dakplaat  

 
 

 Sonorex Steenwol Trapeziumblok 
De Sonorex® Steenwol trapeziumblok is een onbeklede steenwol isolatieblok (brandschotje) en 
dient ter afdichting van de ruimte tussen onderzijde stalen dakplaat en de onderliggende 
constructie. De Sonorex® Steenwol trapeziumblok wordt standaard geleverd in een grote golf 
uitvoering ten behoeve van de aansluiting op de onderzijde van de staalplaat. Sonorex® 
Steenwol trapeziumblok  voldoet aan de Euro Brandklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1. 
Densiteit ca. 40 kg/m3. 
  
Omdat wij de Sonorex® Steenwol trapeziumblokken in eigen huis produceren kunnen we deze 
ook voor u op maat maken. Afwijkende afmetingen c.q. profielen en bewerkingen (zoals 
ingeseald) levertijd en prijzen op aanvraag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PE vulblokken 
Trapeziumblokken zijn ook verkrijgbaar in een PE uitvoering in de kleuren wit of antraciet. Deze 
vulblokken hebben een esthetische waarde en voldoen niet aan de Euro Brandklasse A1. 
Levertijd en prijzen op aanvraag.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sonorex® Cannelurevullingen  
De Sonorex® Cannelurevullingen zijn leverbaar in Glaswol en Steenwol. Ze worden toegepast  
ter opvulling van kleine en of grote perfo golf staalplaten en dienen ter verbetering van de 
geluidsabsorptie van geperforeerde staaldaken. De Sonorex® Cannelurevullingen zijn tevens 
verkrijgbaar in een akoestisch open zwarte PE-folie. Ze zijn snel en economisch verwerkbaar 

door hun lengte van 1200mm.  


