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ProRox WM 950
Elastische Steinwollematte für die
feuerwiderstandsfähige Bekleidung von
Wickelfalzrohren und eckigen Lüftungsleitungen.

Technische Daten:

AS-Qualität
Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen | AGI Q 132,
EN 13468

Dämmstoffkennziffer 10.01.02.64.08 | AGI Q 132

Obere
Anwendungsgrenztemperatur

640 °C | EN 14706

Schmelzpunkt > 1000 °C | DIN 4102-17

Brandverhalten nichtbrennbar, Euroklasse A1 | EN 13501-1

Strömungswiderstand > 40 kPa s/m² | EN 29053
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Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 1 | EN 14303

Hydrophobierung Wasseraufnahme < 1 kg/m² | EN 1609

Hinweise Hinweise (bitte über "Plus" öffnen)

Bezeichnungsschlüssel gem. EN 14303: MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10
Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt
Wärmeleitfähigkeit, obere Anwendungstemperatur, AS-Qualität, Dämmstoffkennziffer sind Güteüberwacht
nach VDI 2055
Dämmstoffkennziffer bei 30 mm Dämmdicke: 10.01.02.64.10

Lieferprogramm:

Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm) Square Feet Per Pallet m²/Palette m²/Rolle

30 6000 126 6

60 500 3500 73,5 3,5


