
Kooltherm® K8 Plus
Panneau Isolant Murs Creux
Isolation thermique résolique pour murs creux (inégaux) 

	� Rendement élevé: 
valeur lambda à partir de 
0,020 W/(m·K)

	� Possibilité de structure de 
façade très mince

	� Adhérence parfaite à une 
construction intérieure inégale 

	� Contribue à la régulation du 
transfert de vapeur 

	� Prestation thermique 
constante pour toute la durée 
de vie du bâtiment 

	� Poids léger

	� Facile à installer

Isolation



Information de produit

Description
Le Kooltherm® K8 Plus Panneau Isolant Murs Creux est un panneau isolant 
en mousse rigide résolique avec un cœur sans fibre, recouvert sur chaque 
face d’un complexe multicouches en aluminium composite microperforée 
réfléchissante et à l’arrière de 20 mm de laine minérale qui compense les 
inégalités et permet une adhérence parfaite à la construction intérieure. Ce 
panneau de façade est destiné à l’isolation thermique des murs creux. Sa 
haute valeur isolante permet une structure de façade très mince. Le placage  
donne une valeur réflexive supplémentaire pour une couche d’air immobile, il 
est perméable à la vapeur et contribue à la régulation du transfert de vapeur. 

Spécifications techniques

Caractéristique Valeur

Coefficient de conductivité  
thermique (EN 13166)

Valeur λD Kooltherm® 0,021 W/(m·K) (épaisseur < 45 mm)
Valeur λD Kooltherm® 0,020 W/(m·K) (épaisseur 45 - 120 mm)
Valeur λD Kooltherm® 0,021 W/(m·K) (épaisseur > 120 mm)
Valeur λD laine minérale 0,034 W/(m·K) 

Dimension standard* 1200 x 600 mm
Dimension utile 1190 x 590 mm
Finition standard* feuillure de 10 mm
Euroclasse feu (EN 13501-1) NPD (No Performance Determined) - non testé, produit nu
Stabilité dimensionnelle 48 heures 
70°C et 90% HR (longueur,  
largeur et épaisseur) (EN 1604)

≤ 1,5%

Stabilité dimensionnelle 48 heures 
-20°C/+70°C  (longueur et largeur) 
(EN 1604)

≤ 1,5%

Densité env. 35 kg/m3

Résistance à la compression
(EN 826) ≥ 100 kPa (CS(Y)100)

Cellules fermées (EN 4590) ≥ 90%
* Dimensionnement, finition adaptée des bords (droite ou rainuré bouveté) et épaisseur de couche de la laine minérale sur demande.

Résistance thermique
Epaisseur* (mm) 41/20 50/20 63/20 74/20 84/20 95/20 105/20 117/20 126/20
Valeur RD (m2·K/W) 2,50 3,05 3,70 4,25 4,75 5,30 5,80 6,40 6,55
* Epaisseur produit = épaisseur Kooltherm® + 20 mm laine minérale

® Kingspan, Kooltherm et le logo du lion sont des marques déposées du groupe Kingspan plc, en Belgique 
et dans les autres pays. Tous droits réservés.

Aucune garantie n’est accordée sur l’ensemble fini. Modifications, fautes typographiques et d’empreinte 
sous réserves. Ce document annule et remplace les versions précédentes.
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