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Alle Angaben in diesem Promat-Druck entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung geltenden Stand der Technik 

( Juli 2019 ) und wurden nach bestem Wissen dargestellt und beschrieben. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Ver-

packungen sowie die EU-Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Die Promat-Konstruktionen sind zum Teil systemgeschützt. 

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse sind möglich, Irrtümer und Druckfehler nicht ausgeschlossen. Bezüglich etwaiger 

Haftung gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle Zeichnungen und Darstellungen sind unser Eigentum. Auszü-

ge, Wiedergabe, Kopien etc. von unseren Drucken bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. Mit Erscheinen der vorliegen-

den Ausgabe sind alle entsprechenden früher erschienenen Drucke ungültig. Promat und das Promat-Logo sind eingetragene 

Warenzeichen. 
© Etex Building Performance GmbH

Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Straße 25 | 4021 Linz   

Tel.:+43 (0) 732 69 12 0 | E-Mail: info.at@etexgroup.com | www.promat.at 

Technisches Datenblatt

PROMASTOP®-FC MD
Brandschutzmanschettenband

Allgemeines
PROMASTOP®-FC MD ist ein Brandschutzmanschettenband für Kunst-

stoffrohre bestehend aus einem speziellen intumeszierenden Band 

und einer Edelstahlabdeckung. Es ist nach der Europäischen Norm 

EN 1366-3 für offene Kunststoffrohrsysteme (U/U) bis zu einem Rohr-

durchmesser von 125 mm geprüft.

Anwendungsbereich
Das PROMASTOP®-FC  MD-Brandschutzmanschettenband ist für 

Wände und Decken in aufgesetzter Bauweise geprüft. Es kann für 

Kunststoffrohre aus PVC, PP, PE sowie für hochschalldämmende Kunst-

stoff-Abflussrohre in Mehrschichttechnologie verwendet werden.

Kundennutzen
• Flexibles Band

• Einfaches Zuschneiden auf Maß

• Eine Lage für Rohre bis 125 mm Durchmesser

Geprüft, klassifiziert und bewertet nach folgenden 
Normen und Richtlinien
• EN 1366-3
• EN 13501-1und EN 13501-2
• EAD 350454-00-1104

Handelsform
• 3200 mm langes Band (= 7 Manschetten für Ø 110 mm)
• 7 Verschlusslaschen A
• 7 Verschlusslaschen B
• 21 Fixierhaken C
• Zusätzliche Verschlusslaschen und Fixierhaken verfügbar
Änderungen vorbehalten!

Sicherheitshinweis
Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten Klasse E, ÖNORM EN 13501-1

Farbe anthrazitgrau

Beschaffenheit flexibles Band mit Edelstahlabdeckung

Starttemperatur ca. 190 °C

Dicke ca. 5,5 mm

Breite ca. 55 mm

Lagerung trocken

VOC-Gehalt < 0,005 mg/ m³

ÖSTE
RREI

CHQUALITÄT  AUS


