kaiflex EF

Performanta fiabila

Kaiflex EF este un izolant flexibil, cu sistem microcelular inchis, pentru asigurarea cerintelor specifice din domeniul cladirilor in
care sunt necesare sisteme HVAC, insa economisirea energiei are totusi prioritate.

Datorita structurii fara praf si fara fibre este posibild utilizarea Kaiflex EF in cladirile publice, comerciale si industriale, fara a
compromite sandtatea persoanelor aflate in cladiri. Contine materiale retardante la inflamabilatate, astfel reducand insemnat
pericolul formarii incendiilor, fiind greu inflamabil si auto-extinctibil.

Datorita cerintelor tehnologiei de testate exigente, Kaiflex EF este o izolatie durabila si fiabild. Este disponibil ca material izolant
sub formd de tuburi sau pléci. Se recomanda pentru izolarea sistemelor de aer conditionat si a canalelor de ventilatie, de apa
racita, de racire tehnologica, de apa rece potabil, de apa calda menajera si de incalzire.

Sistemul celular inchis formeaza bariera de vapori
Asigura instalatiei izolate rezistenta la coroziune
Minimizeaza pierderile de energie

Fard praf si fibre in componenta

Echipare antimicrobiand
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kaiflex EF

Performanta fiabila

Kaiflex EF Date tehnice

Cauciuc sintetic NBR, incadrat in grupa materia-

UPHETE lelor izolante FEF (spumd elastomerica flexibild)
Structura celulara Sistem microcelular inchis
Culoare Negru
Conducta +110°C
Limita superioara de temperatura
Suprafata pland +85 °C
Limita inferioaréd de temperatura -50 °C (200 °C) vezi indicatia (1)
Ay 0,036 +7,2-10°9+1,2-10°9?
Valorile coeficientului la=10°C <0,035W/(mK) Verificare dupd
“bili - DIN EN ISO 8497
de conductibilitate termica la0°C <0,036 W/(m-K) DIN EN 12667
la+10 °C <0,037 W/(m-K)
Valoarea coeficientului Factor de rezistent la difuzie p >8.000 \émféc’\;laqeatilé%a
de permeabilitate la vapori nu este necesara o barierd de vapori separata DIN EN 12086
ifi i ilitate i Tuburi 6 mm pana la 50 mm B,-s3,d0
Clasmcarea_de inflamabilitate in , ) ) L Verificare dupé DIN EN 13501-1
clasa materialelor de constructie Placi 3 mm pand la 50 mm B-s3, d0

Comportament practic la foc Qreu |nﬂan'1ab|'I, grzand nu picura
si auto-extinctibil

Rezistenta la coroziune indeplineste cerintele Conform DIN 1988

Tuburi 36.12.03.05.04

Placi 36.07.03.05.04

Numar indicator izolant AGI

Fara fibre: se conformeaza
cu cerintele igenice ridicate

Aspecte de sanatate . )
Fard metale grele (de exemplu cadmiu, plumb)
si formaldehida
Conform CE
Alte proprietati
Valoare PH Neutru
A se pastra in incdperi uscate, curate, la
Depozitarea Produse autoadezive 1an umiditate normald a aerului (50 % pana
P la 70 %) si temperatura camerei (0 °C
pana la +35 °C)
Tolerante & dimensiuni limita Conform DIN EN 14304:2013-04

Trebuie sa fie aplicat un strat de protectie

Utilizare in aer liber impotriva radiatiilor UV

vezi indicatia (2)
Indicatie (1) Temperatura se referd la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub —50 °C, vd rugam sd contactati serviciul nostru tehnic ori reprezentanta

Indicatie (2) in cazul aplicatiilor la exterior, izolantul montat in termen de o zi necesita necesita protejare prin vopsire cu vopseaua speciala Kaifinish Color, sau cu montaj folie Protect F-Black, F-ALU, Alu-TEC ori
prin confectionare protectie din tabla din otel zincatd, tabld din otel inox, din tabla din aluminiu pe izolant, care vor asigura izolantului protectie de raze UV, de socuri mecanice, de pasari si de intempe-
rii meteorologice

¢ Clasa materialelor de constructii se aplica pentru substraturi metalice sau minerale solide
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kaiflex EF

Performanta fiabila

Kaiflex EF Tuburi izolante

Culoare: Negru - Lungime: 2 m

Tevi de cupru Tevi de otel
Cu Fe
0 0 0 0
exterior nominal exterior nominal
mm mm Inch mm mm
6,0 4
8,0 6
10,0 8 s 10,2 6
12,0 10 12,5
15,0 10 s 13,5 8
18,0 15 % 17,2 10
22,0 20 ', 21,3 15
28,0 25 % 26,9 20
35,0 32 1 33,7 25
42,0 40 1, 42,4 32
445
17/ 48,3 40
54,0 50 54,0
57,0 50 57,0

2 60,3 50
64,0 63,5
70,0 70,0
76,1 65 2 76,1 65
80,0

88,9 80 3 88,9 80
108,0 100 108,0
114,0 100 4 1143 100
125,0
133,0 125 133,0

5 1397 125
159,0 150 160,0

* Livrarea este pe baza de reconfirmare de comanda.

Dimensiune
EF-06x006
EF-06x008
EF-06x010
EF-06x012
EF-06x015
EF-06x018
EF-06x022
EF-06x028
EF-06x035
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6 mm
Grosimea de izolare

Nr. articol
4000880 *
4000881
4000882
4000883
4000884
4000885
4000887
4000889
4000891

m/
cutie

600
500
430
350
300
280
216
150
120

Dimensiune
EF-09x006
EF-09x008
EF-09x010
EF-09x012
EF-09x015
EF-09x018
EF-09x022
EF-09x028
EF-09x035
EF-09x042
EF-09x045
EF-09x048
EF-09x054

EF-09x060
EF-09x064
EF-09x070
EF-09x076
EF-09x080
EF-09x089
EF-09x108
EF-09x114
EF-09x125
EF-09x133

EF-09x160

9 mm
Grosimea de izolare

Nr. articol
4000892
4000893
4000894
4000895
4000896
4000897
4000899
4000901
4000904
4000906
4000907 *
4000908
4000909

4000911
4000912
4000913 *
4000914
4000915 *
4000916
4000918 *
4000919
4000920 *
4000921 *

4000923 *

m/
cutie

360
340
320
280
240
190
156
124
92
70
60
60
60



kaiflex EF

Performanta fiabila

Kaiflex EF Tuburi izolante

Culoare: Negru - Lungime: 2 m

Tevi de cupru
Cu
0 0
exterior nominal

mm mm Inch

6,0 4

8,0 6
10,0 8 s
12,0 10
15,0 10 a
18,0 15 s
22,0 20 2
28,0 25 %
35,0 32 1

42,0 40 1",

1/
54,0 50
57,0 50
2
64,0
70,0

76,1 65 2,
80,0

88,9 80 3
108,0 100
114,0 100 4
133,0 125
5
159,0 150

Tevi de otel
Fe
0 0
exterior nominal
mm mm
10,2 6
12,5
13,5 8
17,2 10
21,3 15
26,9 20
337 25
42,4 32
44,5
48,3 40
54,0
57,0
60,3 50
63,5
70,0
76,1 65
88,9 80
108,0
1143 100
125,0
133,0
139,7 125
160,0

* Livrarea este pe baza de reconfirmare de comanda.

Dimensiune
EF-13x006
EF-13x008
EF-13x010
EF-13x012
EF-13x015
EF-13x018
EF-13x022
EF-13x028
EF-13x035
EF-13x042
EF-13x045
EF-13x048
EF-13x054
EF-13x057
EF-13x060
EF-13x064

EF-13x076
EF-13x080
EF-13x089
EF-13x108
EF-13x114
EF-13x125
EF-13x133
EF-13x140
EF-13x160

13 mm
Grosimea de izolare

Nr. articol
4000924
4000925 *
4000926
4000927
4000928
4000929
4000931
4000933
4000936
4000938
4000939 *
4000940
4000941
4000942 *
4000943
4000944

4000947
4000948 *
4000949
4000951 *
4000952
4000953 *
4000954 *
4000955 *
4000956 *

m/
cutie

240
210
190
172
154
130
110
86
76
56
52
48
46
44
40
40

34
30
30
28
28
20
18
18
16

Dimensiune

EF-19x006

EF-19x010
EF-19x012
EF-19x015
EF-19x018
EF-19x022
EF-19x028
EF-19x035
EF-19x042
EF-19x045
EF-19x048
EF-19x054
EF-19x057
EF-19x060
EF-19x064
EF-19x070
EF-19x076
EF-19x080
EF-19x089
EF-19x108
EF-19x114
EF-19x125
EF-19x133
EF-19x140
EF-19x160
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19 mm
Grosimea de izolare

m/
Nr. articol cutie
4000958 126
4000959 106
4000960 100
4000961 86
4000962 78
4000964 74
4000966 58
4000969 48
4000970 40
4000971 * 34
4000972 30
4000973 30
4000974 * 28
4000975 28
4000976 28
4000978 * 28
4000979 28
4000980 * 26
4000981 22
4000983 * 20
4000984 18
4000985 * 18
4000986 * 12
4000987 10
4000988 8



kaiflex EF

Performanta fiabila

Kaiflex EF Tuburi izolante

Culoare: Negru - Lungime: 2 m

Tevi de cupru Tevi de otel
Cu Fe
0 0 0 0
exterior nominal exterior nominal
mm mm Inch mm mm
6,0 4
8,0 6
10,0 8 s 10,2 6
12,0 10 12,5
15,0 10 s 13,5 8
18,0 15 % 17,2 10
22,0 20 ', 21,3 15
28,0 25 % 26,9 20
35,0 32 1 33,7 25
42,0 40 1, 42,4 32
445
17/ 48,3 40
54,0 50 54,0
57,0 50 57,0

2 60,3 50
64,0 63,5
70,0 70,0
76,1 65 2 76,1 65
80,0

88,9 80 3 88,9 80
108,0 100 108,0
114,0 100 4 1143 100
125,0
133,0 125 133,0

5 1397 125
159,0 150 160,0

* Livrarea este pe baza de reconfirmare de comanda.

Dimensiune

EF-25x010
EF-25x012
EF-25x015
EF-25x018
EF-25x022
EF-25x028
EF-25x035
EF-25x042

EF-25x048
EF-25x054

EF-25x060
EF-25x064

EF-25x076

EF-25x089

EF-25x108
EF-25x114

EF-25x140
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25 mm
Grosimea de izolare

m/
Nr. articol cutie
4000990 72
4000991 60
4000992 60
4000993 50
4000995 42
4000997 40
4000999 32
4001000 24
4001001 24
4001002 22
4001003 22
4001004 18
4001006 18
4001008 14
4001009 * 10
4001010 10
4001012 6

Dimensiune

EF-32x018
EF-32x022
EF-32x028
EF-32x035
EF-32x042

EF-32x048
EF-32x054
EF-32x057
EF-32x060
EF-32x064

EF-32x076

EF-32x089
EF-32x108
EF-32x114

EF-32x133
EF-32x140
EF-32x160

32mm
Grosimea de izolare

Nr. articol

4001016
4001017
4001019
4001020
4001021

4001022
4001023
4001024 *
4001025
4001026 *

4001029

4001031
4001033 *
4001034

4001036 *
4001037 *
4001038 *

m/
cutie

18
18
16
16
16



kaiflex EF

Performanta fiabila

Kaiflex EF Placi izolante - roluite

Culoare: Negru

Placi izolante - roluite

1 m latime

Grosimea
de izolare

mm Dimensiune Nr. articol

6 EF-06-RL 4001163

10 EF-10-RL 4001164

13 EF-13-RL 4001165

16 EF-16-RL 4001166 *

19 EF-19-RL 4001167

25 EF-25-RL 4001168

32 EF-32-RL 4001169

* Livrarea este pe baza de reconfirmare de comanda.
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m?/
cutie

30
20
14
12
10

Placi izolante - roluite - auto adeziv

Dimensiune

EF-06-RL-SK
EF-10-RL-SK
EF-13-RL-SK
EF-16-RL-SK
EF-19-RL-SK
EF-25-RL-SK
EF-32-RL-SK

1 m latime

Nr. articol
4006564
4001170
4001171
4001172
4001173
4001174
4001175

D

m?/
cutie

30
20
14
12
10
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