
Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Soweit erforderlich liegen die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen oder Leistungserklä-
rungen vor. Sicherheitsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand.

Vorgefertigte Produkte

Werkseitig vorproduzierte Brandschutzbauteile und Zubehör

Merkmale
• komplett ab Werk montagefertig vorkonfektioniert
• Revisionsabschluss für Installationsschächte, 

Brandschutzunterdecken und Massivbauteile
• 30 Min. bzw. 90 Min. Feuerwiderstandsdauer
• raumseitig fl ächenbündiger Einbau in die Umge-

bungsbauteile
• stabiler Stahlrahmen, verzinkt
• feuchtigkeitsunempfi ndliches Plattenmaterial
• Verriegelung mit Vierkant

Lieferform
Komplettbausatz (inklusive Montagematerial)

Abmessungen
Rahmenaußenmaß (b × h) Typ A und Typ C:
380 mm × 380 mm bis 780 mm × 780 mm,
Rahmenaußenmaß (b × h) Typ B und Typ D:
400 mm × 400 mm bis 800 mm × 800 mm

Feuerwiderstandsfähiger, montagefertiger Revisionsabschluss

Promat®-Revisionsklappe Universal
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Produktbeschreibung
Die Promat®-Revisionsklappe Universal wird 
montagefertig komplett aus einem stabilen 
Stahlrahmen und überwiegend nichtbrenn-
baren Bausto� en inklusive Montagematerial 
und dem Abdeckrahmen aus PROMATECT® 
vorkonfektioniert.

Die Verriegelung erfolgt mittels Vierkant. 

Anwendungsgebiete
Die Promat®-Revisionskappe Universal ist 
grundsätzlich geeignet für den Einbau in 
selbständigen Brandschutzunterdecken, 
Schacht- oder Trennwände sowie Massivbau-
teile. Genaue Hinweise sind in den baurecht-
lichen Nachweisen und den Einbauanleitun-
gen enthalten.

Der Einbau erfolgt raumseitig fl ächenbündig.

Abhängig von der geforderten Feuerwider-
standsdauer und der jeweiligen Einbausitu-
ation ist einer von vier Typen (A bis D) einzu-
setzen. Details auf Anfrage.

Besondere Hinweise
Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis 
der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Weitere Informationen auf www.promat.de.


