
ABSORPTIE
SonoSorber P - geluidsabsorberend plafond- en wandpaneel

SonoSorber P is een geluidsabsorberend plafond- en wandpaneel, opgebouwd uit een 
geluidsabsorberende polyesterwol omlijst met een vierzijdig geanodiseerd aluminium frame en voorzien 
van een verwisselbaar gespannen akoestisch textieldoek met een gekozen fotoprint of unikleur.
Plafondpaneel kan horizontaal hangend of verticaal hangend (ook wel baffle genoemd) worden 
gemonteerd.

∑ Zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen
∑ Hoge kwaliteit textieldoek en scherpe weergave van foto’s
∑ Eigen keuze van foto, kunstontwerp of logo
∑ Textieldoek is door een pees-systeem zeer eenvoudig te spannen en te vervangen
∑ Wasbaar op 30 graden in wasmachine 
∑ Geluidabsorberende polyesterwol;

o geluidsabsorberend αw 0,90 volgens NEN-EN-ISO 354
o niet irriterend
o 100% recyclebaar 
o Vochtstabiel

∑ Geluidsabsorberende steenwol voor plafondpaneel
∑ Brandklasse akoestisch textieldoek: DIN4102 klasse B1
∑ Vereiste fotoresolutie minimaal 75 dpi, aanleverspecificaties van foto opvraagbaar

Eenvoudige montage, volgens handleiding 
Voor de SonoSorber P plafondeilanden en baffles worden standaard bijbehorende hangers geleverd
Standaard afhanghoogte voor de plafondeilanden is 15 cm

Verbeteren van de ruimteakoestiek (reduceren galm) in, kantoren, scholen, expeditie-ruimten 
verzorgingscentrums, openbare gebouwen etc.

Wandpaneel: één van beide zijden kan maximaal 300 cm zijn en geen limiet voor de andere zijde
Plafondeiland: advies is om max. paneelbreedte van 150 cm aan te houden, om doorhangen te voorkomen 
Aluminium frame in andere RAL-kleur of een houten frame zijn op aanvraag

Kader
standaard

Bekleding Bedrukking Afmetingen

alu textiel fotoprint of 
unikleur

lengte x breedte naar keuze
wandpaneel: dikte 50 mm

plafondpaneel: dikte 25 mm
wit (9010)

zwart (9005)

Productomschrijving

Eigenschappen

Montage

Toepassing

Uitvoering



ABSORPTIEWAARDE
Absorptiemateriaal : SonoSorber P wandpaneel
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