
 

 

DISCLAIMER 

De omschreven toepassingen en 

aanbevelingen zijn zo correct mogelijk 

weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden 

geen garanties. Bij twijfel over toepassing of 

verwerking zelf een test uitvoeren of contact 

met ons opnemen. We behouden ons het 

recht om zonder kennisgeving vooraf, 

productgegevens te wijzigen. 

GELUIDABSORPTIE 

SONOSORBER AC - geluidsabsorberend plafond- en wandelement 
 

 

 Uitvoering wit, grijs, zwart  

met gegladde toplaag 

optioneel met fotoprint 

Afmeting standaard platen  

2400 x 1190 mm 

1190 x 1190 mm 

1190 x   600 mm 

of vrije 2D-vormen  

dikte 40 mm (standaard) 

Verlichting optioneel uitgerust met LED-spots 
 

 

 

Productomschrijving SonoSorber AC is een geluidsabsorberend kaderloos (vrij hangend) plafondeiland of wandelement 

opgebouwd uit een synthetische wol (polyesterwol) van thermisch gebonden polyestervezels van  

gerecyclede PET-flessen en heeft aan weerszijden een glad gestreken oppervlak (smooth-surface) en 

is te bedrukken met een fotoprint of unikleur. 

Leverbaar in plaatvorm en 2D-vormen zoals driehoeken, cirkels of gekozen (speelse) figuren.  

Eigenschappen - Uitstekend geluidsabsorberend  

- Elastisch en vormstabiel 

- Duurzaam door 100% recyclebaar 

- Geen chemische bindmiddelen, huidvriendelijk en allergievriendelijk  

- Bestand tegen vocht (Um 1,02% DIN 52620), UV, reiniging, ongedierte, huisstofmijt, schimmels 

(volgens DIN IEC 68) 

- Oeko-Tex Standaard 100 gecertificeerd 

- Brandklasse: DIN EN 13501 B-s1,d0 

    B1 volgens DIN 4102-deel1 

Toepassing Productieomgevingen, warehouses, expeditie-ruimten, kantoren, scholen, verzorgingscentrums, 

openbare gebouwen etc. 

Montage Plafondtoepassing: verstelbaar staalkabelsysteem in uitvoering industrieel of design, kettinkjes of 

(verstelbare) haken.  

Wandtoepassing: wandhaken of staalkabel via plafondbevestiging. 

Voor directe plafond- en wandtoepassingen:  

- hightack kit, zoals Zettex MS 70 High Tack (verbruik 7,5 mtr./koker à 290 ml, advies in strepen om 

de 30 cm). Zettex type MS 70 High Tack is geschikt voor betonnen of houten ondergronden. Voor 

andere ondergronden adviseert ISOPARTNER vooraf een test uit te voeren.  

- met schroeven en sluitringen 

Bevestigingsmaterialen zijn door ISOPARTNER leverbaar. 

Reiniging Voor stofafzettingen kan een stofdoek of stofzuiger worden gebruikt. 

Als het licht vervuild is, kan koolzuurhoudend mineraalwater op het vervuilde gebied worden 

aangebracht en voorzichtig worden afgeveegd met een spons. Als de mate van vervuiling groter is, kan 

ook een stofferingsreiniger worden gebruikt en daarna met een spons worden schoongeveegd. 
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Type                                                          Hz / αp 125 250 500 1000 2000 4000 αw 

SonoSorber AC40 wit  0,20 0,45 0,75 0,95 1,00 1,00 0,75 

SonoSorber AC40 wit + spouw 400 mm 0,55 0,90 0,85 0,95 1,00 1,00 0,95 

SonoSorber AC40 grijs/zwart + spouw 400 mm 0,60 0,90 0,85 1,00 1,00 1,00 0,95 
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SonoSorber AC40 wit

SonoSorber AC40 wit + spouw

SonoSorber AC40 grijs en zwart +
spouw

volgens EN ISO 354


