
	� Med B/BL-s1, d0 Kaimanns högsta säkerhetsstandard för brandkänsliga områden

	� Låg rökutveckling i händelse av brand

	� Minskar avsevärt kontaminering av byggnadsinventarier och teknisk utrustning

	� Isoleringsmaterialet för offentliga och kommersiella byggnader med hög belastning

	� Förhindrar på ett tillförlitligt sätt kondensering och minskar risken för korrosion  
under isoleringen

Kompromisslös. För att säkerheten kommer först!

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand
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Med Kaiflex KKplus s1 erbjuder Kaimann ett opti-
malt samordnat isoleringssystem som i sin helhet 
motsvarar Euroklass B/BL-s1, d0 i enlighet med EN 
13501-1 när det gäller brandbeteende - Kaimanns 
högsta Euroklass för elastomeriska isolerings-
material. Isoleringsmaterialet, som består av FEF 
(Flexible Elastomeric Foam), ett syntetiskt gummi 
med slutna celler, är därmed Kaimanns högsta 
säkerhetsstandard för brandkänsliga områden. 
Med rökutvecklingsklass s1 (”låg rökutveckling”) 
uppfyller isoleringsmaterialet de högsta europeis-
ka rökspecifikationerna samt byggnadsstyrelsens 
krav i MVV TB på flamskyddade byggprodukter 
och ger minst 90 minuters brandmotstånd enligt 
DIN 4102-11 och EN 1366 för en mängd olika rör-
genomföringslösningar.

I händelse av en brand i enheter som används ser 
Kaiflex KKplus s1 till att utrymnings- och rädd-
ningsvägar förblir synliga längre, även när röken 
sprider sig. Den låga rökutvecklingen enligt den 
högsta europeiska rökklassen s1 minskar risken 
för person- och sakskador genom att avsevärt 
minska risken för kvävning och förgiftning samt 
kontaminering av byggnadsinventarier och tek-
nisk utrustning..

Slangarna med den patenterade KaiCene-tekni-
ken, en vidareutveckling av standardmaterialet, 
uppnår s1-klassificering även utan beläggning och 
erbjuder därmed låga rökutsläpp och hög flam-
skyddstålighet på samma gång. Den högpres-
terande materialblandningen uppfyller därmed 
de särskilt höga kraven på brandskydd inom 
teknisk isolering. De högre normativa kraven på 
flamskydd för kartongmaterial uppfylls genom 
användning av en lågröklaminering som skummar 
upp vid brand och därmed har en tätande effekt. 
Resultatet: enastående resultat i rökbeteende.

Fler olika - tillämpningsområden

Det förstklassiga isoleringssystemet är särskilt 
lämpligt för användning i offentliga och kommer-
siella byggnader med hög belastning, t.ex. flyg-
platser, stora kontorskomplex och hotell, samt i 
bostadshus, industrianläggningar och skeppsbyg-
gen. Tack vare sin fiberfria och antimikrobiella ka-
raktär uppfyller den höga hygieniska kraven och 
kan därför även installeras i medicinska anlägg-
ningar, t.ex. sjukhus. Här ger det slutna cellisoler-
materialet en kontinuerlig, optimal värme- eller 
kylaisolering av rörledningar och luftkanaler. Den 
höga mekaniska belastningskapaciteten hos den 
glasfiberförstärkta beläggningen gör att ytterliga-
re ytskydd är onödigt i många områden.

Fördelarna med Clever

Kaiflex KKplus s1 kombinerar mycket goda 
lambdavärden på ≤0,038 W/(m-K) med de höga 
kraven på brandbeteende. Tack vare sin slutna 
cellstruktur fungerar det flexibla isoleringsmateri-
alet som en ångspärr, vilket förhindrar kondens-
bildning och minskar risken för CUI (korrosion 
under isolering).

	��� Med B/BL-s1, d0 Kaimanns 
högsta säkerhetsstandard  
för brandkänsliga områden

	�� Låg rökutveckling i händelse 
av brand

	��� Minskar avsevärt kontamine-
ring av byggnadsinventarier 
och teknisk utrustning

	�� Isoleringsmaterialet för  
offentliga och kommersiella 
byggnader med hög  
belastning

	�� Förhindrar på ett tillförlitligt 
sätt kondensering och  
minskar risken för korrosion 
under isoleringen

Kompromisslös.  
För att säkerheten kommer först!
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Ytterligare information, tekniska dokument, 
installationsinstruktioner, tjänster och mycket 
mer finns på 

www.kaimann.com

Reducerad rök

I händelse av en brand måste sikten 
i rum och korridorer garanteras så 
länge som möjligt. Genom förbätt-
rat brandbeteende ökar Kaiflex 
personskyddet och minskar konta-
mineringen av byggnadsinventarier.

Komplett system från en enda källa

Ofta måste byggmaterialen bytas ut 
inom en bransch. Kaimann erbjuder 
ett samordnat övergripande system 
som består av isoleringsmaterial 
med slutna celler och matchande 
tillbehör.

På ett tillförlitligt  
sätt förhindrar du kondens

Dammbildning kan leda till skador 
på isolering och teknisk utrustning. 
På grund av Kaiflex slutna celler 
håller Kaiflex rör och kanaler torra 
och förhindrar korrosion under iso-
leringen (CUI).

Certifierad kvalitet

EPD 
Transparent livscykelbedöm-
ning tack vare miljövarude-
klarationen (”Environmental 
Product Declaration”).

Matchande systemkomponenter och 
tillbehörsprodukter från vårt sortiment

Kaiflex  
RT-KKplus s1/s2
Isolerat rörstöd för att 
förhindra kondensation och 
köldbryggor.

Kaiflex Pyrostar
Brandskyddsmatta för  
att täta isolering av  
rörledningar i vägg- 
och takgenomföringar.

Speciallim, Tejp,  
Verktyg,...
Tillbehör som är anpassade 
för optimalt och effektivt 
montage av Kaiflex- 
produkter.

Kaimann tjänster

KaiCalc 
Kalkylator för isoleringstjock-
lek för värme- och kyltillämp-
ningar inom teknisk isolering. 
www.kaicalc.com

Fire Protection Planer
Med bara några få klick till 
det optimala isolerings-
materialet för ett säkert 
brandskyddssystem.
www.sgti- 
firepenetration.com

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand

3



© Kaimann GmbH ∙ Med reservation för ändringar.

Kaiflex KKplus s1
Tekniska data

Materialtyp 
bas

Högflexibel skumplast baserad  
på syntetisk gummi,  
FEF (Flexible Elastomeric Foam)

Materialtyp 
beläggning

Slang obelagd (KaiCene-teknik)

Platta

Glasväv, belagd på ena sidan med en 
expanderad grafitbeläggning, rökdäm-
pande och intumescent i händelse av 
brand (INCERAM-Cladding).

Cellstruktur Slutna celler

Färg
Grundmaterial Antracit

Platta Beläggning Antracit

Max. driftstemperatur
Rör +110 °C

Platt yta +85 °C

Min. driftstemperatur –50 °C (–200 °C) Observera (1)

Värmeledningsförmåg

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Provning efter DIN EN ISO 8497 
Provning efter DIN EN 12667

at –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

at 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

at +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Ångpermeabilitet Diffusionsmotståndstal μ ≥10.000 Provning efter DIN EN 13469 
Provning efter DIN EN 12086

Brandegenskaper

Slang Egenskaper i 
Euroklass (2) BL-s1, d0 Provning efter DIN EN 13501-1

Platta Egenskaper i 
Euroklass (2) B-s1, d0 Provning efter DIN EN 13501-1

Självsläckande, ej droppande

Klassificering av brandmotstånd R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Beständighet mot

Korrosion Motsvarar kraven Enligt DIN 1988

Svampar och bakterier Ingen beväxning
Provning efter 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Enligt VDI 6022

Indexnummer för isoleringsmaterial 
enligt AGI

Slang 36.12.03.06.01

Platta 36.07.03.05.03

Miljöaspekter Ingen tillsats av biocider

Hälsoaspekter
Fiberfri: För höga hygienkrav

Fri från tungmetaller (t.ex. kadmium, 
bly) och formaldehyd

Andra egenskaper pH-värde NPD (No performance determined)

Fler certifieringar / godkännanden CE-konform

Förvaring Självhäftande produkter

Materialet måste installeras inom ett år.  
Lagring i torra, rena rum med normal 
luftfuktighet (50 % till 70 %) och rums-
temperatur (0 °C till +35 °C)

Toleranser & måttbegränsning Motsvarar kraven Enligt EN 14304:2009+A1:2013

Användning utomhus Skydd mot UV-strålning måste appli-
ceras. Observera (3)

Tillämpningsanvisning Slang Kaiflex Speciallim 415 måste användas 
för att limma fast materialet.

Råd (1) 	 Var vänlig att kontakta vår tekniska service för temperaturer lägre än –50 °C.

Råd (2) 	 Euroclass-klassificeringen gäller för metalliska eller fasta mineraliska substrt. 

Råd (3) 	� För att skydda mot UV-inducerad försämring bör Kaiflex antingen målas med Kaifinish Color-färg eller täckas med ett lämpligt UV-beständigt beklädnadssystem inom 1 dag efter 
installation utomhus.

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand
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Kaiflex KKplus s1
Slang ∙ obelagd (KaiCene-teknik)

Färg: Antracit · Längd: 1,2 m

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

13 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015 4005146 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018 4005147 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022 4005148 73,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028 4005149 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035 4005150 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042 4005151 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048 4005152 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054 4005153 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060 4005154 28,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-13x064 4008639 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076 4005155 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089 4005156 19,2

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

19 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015 4005157 62, 4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018 4005158 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022 4005159 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028 4005160 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035 4005161 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042 4005162 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048 4005163 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054 4005164 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060 4005165 19,2

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-19x064 4008642 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076 4005166 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089 4005167 14,4

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

25 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-25x015 4012202 37,2

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-25x018 4008643 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-25x022 4008644 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-25x028 4008645 24,0

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-25x035 4008646 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-25x042 4008647 19,2

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-25x048 4008648 16,8

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-25x054 4008649 16,8

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-25x060 4008650 14,4

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-25x064 4008651 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-25x076 4008652 12,0

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-25x089 4008653 9,6

Slitsade slangar tillgängliga efter förfrågan.

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundsupport.

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand
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Kaiflex KKplus s1
Slang ∙ obelagd (KaiCene-teknik)

Färg: Antracit · Längd: 1,2 m

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

32 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-32x015 4008655 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-32x018 4008656 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-32x022 4008657 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-32x028 4008658 19,2

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-32x035 4008659 16,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-32x042 4008660 14,4

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-32x048 4008661 13,2

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-32x054 4008662 12,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-32x060 4008663 10,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-32x064 4008664 10,8

70,0 70,0 KK+s1-T-1,2m-32x070 4008665 9,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-32x076 4008666 7,2

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-32x089 4008667 7,2

Slitsade slangar tillgängliga efter förfrågan.

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundsupport.

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand
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Kaiflex KKplus s1
Slang ∙ obelagd (KaiCene-teknik) ∙ självhäftande ∙ med tangential-skärning

Färg: Antracit · Längd: 1,2 m

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

13 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015-SA 4008683 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018-SA 4008684 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022-SA 4008685 72,3

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028-SA 4008686 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035-SA 4008687 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042-SA 4008688 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048-SA 4008689 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054-SA 4008690 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060-SA 4008691 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076-SA 4008692 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089-SA 4008693 19,2

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

19 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015-SA 4008694 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018-SA 4008695 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022-SA 4008696 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028-SA 4008697 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035-SA 4008698 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042-SA 4008699 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048-SA 4008700 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054-SA 4008701 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060-SA 4008702 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076-SA 4008703 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089-SA 4008704 14,4

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundsupport.

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand
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Kaiflex KKplus s1
Platta ∙ endless ∙ belagd (INCERAM-Cladding)

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle: 40 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06 4008727 18 18

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10 4008728 10 10

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle:  53 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13 4008729 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19 4008730 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25 4008731 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32 4008732 6 6

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundsupport.

Kaiflex KKplus s1
Platta ∙ endless ∙ belagd (INCERAM-Cladding) ∙ självhäftande

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle: 40 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4008733 15 15

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4008734 10 10

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle:  53 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13-SA 4008735 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19-SA 4008736 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25-SA 4008737 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32-SA 4008738 6 6

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundsupport.

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand
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Tillbehör
Lim · Remgöring · Skyddsmålning

Detaljer Dimension / Referens Artikelnr. Typ  
behållare Content Stk./ 

Fpn

Lim

Kaiflex Speciallim 415 Ad-415-CA660 4007232 Burk 660 g 20

Kaiflex Speciallim 414 incl brush · toluolfri Ad-414-CA220 4004706 Burk 220 g 24

Kaiflex Speciallim 414 toluolfri Ad-414-CA660 4004708 Burk 660 g 20

Kaiflex Speciallim 414 toluolfri Ad-414-CN2200 4004710 Behållare 2.200 g 6

Rengöring

Kaiflex Rengöring Clean-CA1000 4004732 Burk 1,0 l 12

Skyddsmålning

Kaifinish Color

Färg: Vit 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Burk 0,75 l 4

Färg: Grå  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Burk 0,75 l 4

Färg: Svart  
(ca. RAL 9005) KF-Co-bl-CA750 4004721 Burk 0,75 l 4

Tillbehör
Limpump · Kniv · Gel-pennor

Detaljer Dimension / Referens Artikelnr. Stk./ 
Fpn

Limpump

Limpump lång hals · Pensel 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Limpump kort hals · Pensel 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pensel 11 mm för limpump Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pensel 17 mm för limpump Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Kniv

Keramikkniv med keramiskt blad (15 cm)  
och plastgrepp (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Bladkniv Kniv för plattor Knf-Platta 4004735 1

Knivset 3 knivar, 1 brynsten Knf-Set 4004736 1

Gel-pennor

Gel-pennor Färg: Silver ·  
för märkning på isoleringsmaterial Gelpen 4004730 12

Tillbehör
Tejp

Detaljer Dimension / Referens Artikelnr. Bredd 
mm

Längd 
m

Tjocklek 
mm

Stk./ 
Fpn

Kaiflex KKplus s1 Tape belagd (INCERAM- 
Cladding) ∙ självhäftande Tp-KK+s1-50/15/3-SA 4010454 50 15 4 12
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Allmänna anvisningar

	� Leverans endast i hela för-
packningsenheter.

	� De rördimensioner som 
anges i tabellerna refererar 
till DIN EN 1057 för koppar-
rör resp. DIN EN 10255 för 
stålrör.

	� För att kunna garantera en 
föreskriftsenlig installation 
ska Kaimann tillbehör använ-
das.

Kaiflex KKplus s1
Packaging types

C

B

A

Slang · Längd: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volym: 0,189 m³

C

B

A

Platta · endless  
Bredd: 1 m  
Ø rulle: 40 cm  

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1060 mm 
Volym: 0,178 m³

C

B

A

Platta · endless  
Bredd: 1 m  
Ø rulle: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Volym: 0,332 m³

C

B

A

Tejp

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volym: 0,056 m³

Toleranser & måttbegränsning
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveransform Längd Bredd

Tjocklek

Perpendikularitet

Innerdiameter

angiven Mått- 
begränsning Di ≤ 100 Di > 100

Slang ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Platta · endless +5,0 % 
–1,5 % ±2.0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Längd/Bredd)
–

3,0 mm (Tjocklek)
– –

Tejp +5,0 % 
–1,5 % ±2.0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mått i millimeter  ·  Di = Innerdiameter  ·  dD  = produktens nominella tjocklek  ·  Di,D = nominellt värde för slangens innerdiameter
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Innehållet i detta dokument återspeglar vår kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för publiceringen. Om inte 
annat uttryckligen överenskommits utgör den dock ingen garanti i juridisk mening. Kunskapen och erfaren-
heten utvecklas ständigt. Se därför till att använda den senaste utgåvan av detta dokument (finns på www.
kaimann.com). Alla data och teknisk information baseras på resultat som erhållits under typiska använd-
ningsförhållanden. De beskrivna produkttillämpningarna kan inte ta hänsyn till särskilda omständigheter i det 
enskilda fallet. Mottagaren av dessa uppgifter och denna information ansvarar i sitt eget intresse för att i god 
tid klargöra för oss om uppgifterna och informationen även gäller för de avsedda användningsområdena. 
Dessutom måste hänsyn tas till lokalt tillämpliga bestämmelser och lagkrav. Om du har några frågor kan du 
kontakta vår kundtjänst eller försäljningsrepresentant.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaisound®, Kaifinish® och är registrerade varumärken för bolaget Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Med reservation för ändringar.

WECREATESOLUTIONS
Att alltid hitta den bästa lösningen för kunderna - denna 
enkla föresats ger upphov till innovativa idéer och ständiga 
framsteg på Kaimann. Företaget är en av de ledande teknik- 
och innovationsleverantörerna inom området elastomeriska 
isoleringsmaterial och erbjuder en bred produktportfölj för 
ett stort antal tillämpningar, t.ex. inom byggnadsteknik och 
industriell teknik. 

Produkterna garanterar ökad energieffektivitet och hållbar-
het, i kombination med effektivt korrosions-, brand- och 
bullerskydd. Tack vare ”Environmental Product Declarations” 
(EPD) ger Kaimanns isoleringsmaterial också större insyn i 
livscykelanalysen.
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