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	� Med B/BL-s1, d0 Kaimanns högsta säkerhetsstandard för brandkänsliga områden

	� Låg rökutveckling i händelse av brand

	� Minskar avsevärt kontaminering av byggnadsinventarier och teknisk utrustning

	� Isoleringsmaterialet för offentliga och kommersiella byggnader med hög belastning

	� Förhindrar på ett tillförlitligt sätt kondensering och minskar risken för korrosion  
under isoleringen

Kompromisslös. För att säkerheten kommer först!

Förbättrad synlighet av  
utrymningsvägar vid brand
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Innehållet i detta dokument återspeglar vår kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för publiceringen. Om inte annat uttryckligen överenskommits utgör den dock ingen ga-
ranti i juridisk mening. Kunskapen och erfarenheten utvecklas ständigt. Se därför till att använda den senaste utgåvan av detta dokument (finns på www.kaimann.com). Alla 
data och teknisk information baseras på resultat som erhållits under typiska användningsförhållanden. De beskrivna produkttillämpningarna kan inte ta hänsyn till särskilda 
omständigheter i det enskilda fallet. Mottagaren av dessa uppgifter och denna information ansvarar i sitt eget intresse för att i god tid klargöra för oss om uppgifterna och 
informationen även gäller för de avsedda användningsområdena. Dessutom måste hänsyn tas till lokalt tillämpliga bestämmelser och lagkrav. Om du har några frågor kan du 
kontakta vår kundtjänst eller försäljningsrepresentant.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaisound®, Kaifinish® och är registrerade varumärken för bolaget Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Hansastraße 2-5 ∙ 33161 Hövelhof ∙ Germany ∙ Phone: +49 5257 9850-0 ∙ E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com ∙ www.kaimann.com

Med reservation för ändringar.

Kaiflex KKplus s1
Tekniska data

Materialtyp 
bas

Högflexibel skumplast baserad  
på syntetisk gummi,  
FEF (Flexible Elastomeric Foam)

Materialtyp 
beläggning

Slang obelagd (KaiCene-teknik)

Platta

Glasväv, belagd på ena sidan med en 
expanderad grafitbeläggning, rökdäm-
pande och intumescent i händelse av 
brand (INCERAM-Cladding).

Cellstruktur Slutna celler

Färg
Grundmaterial Antracit

Platta Beläggning Antracit

Max. driftstemperatur
Rör +110 °C

Platt yta +85 °C

Min. driftstemperatur –50 °C (–200 °C) Observera (1)

Värmeledningsförmåg

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Provning efter DIN EN ISO 8497 
Provning efter DIN EN 12667

at –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

at 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

at +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Ångpermeabilitet Diffusionsmotståndstal μ ≥10.000 Provning efter DIN EN 13469 
Provning efter DIN EN 12086

Brandegenskaper

Slang Egenskaper i 
Euroklass (2) BL-s1, d0 Provning efter DIN EN 13501-1

Platta Egenskaper i 
Euroklass (2) B-s1, d0 Provning efter DIN EN 13501-1

Självsläckande, ej droppande

Klassificering av brandmotstånd R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Beständighet mot

Korrosion Motsvarar kraven Enligt DIN 1988

Svampar och bakterier Ingen beväxning
Provning efter 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Enligt VDI 6022

Indexnummer för isoleringsmaterial 
enligt AGI

Slang 36.12.03.06.01

Platta 36.07.03.05.03

Miljöaspekter Ingen tillsats av biocider

Hälsoaspekter
Fiberfri: För höga hygienkrav

Fri från tungmetaller (t.ex. kadmium, 
bly) och formaldehyd

Andra egenskaper pH-värde NPD (No performance determined)

Fler certifieringar / godkännanden CE-konform

Förvaring Självhäftande produkter

Materialet måste installeras inom ett år.  
Lagring i torra, rena rum med normal 
luftfuktighet (50 % till 70 %) och rums-
temperatur (0 °C till +35 °C)

Toleranser & måttbegränsning Motsvarar kraven Enligt EN 14304:2009+A1:2013

Användning utomhus Skydd mot UV-strålning måste appli-
ceras. Observera (3)

Tillämpningsanvisning Slang Kaiflex Speciallim 415 måste användas 
för att limma fast materialet.

Råd (1) 	 Var vänlig att kontakta vår tekniska service för temperaturer lägre än –50 °C.

Råd (2) 	 Euroclass-klassificeringen gäller för metalliska eller fasta mineraliska substrt. 

Råd (3) 	� För att skydda mot UV-inducerad försämring bör Kaiflex antingen målas med Kaifinish Color-färg eller täckas med ett lämpligt UV-beständigt beklädnadssystem inom 1 dag efter 
installation utomhus.


