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Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 750 kg / m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 1 - 2 % (lufttrocken)

Alkalität (pH-Wert) ca. 9

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,189  W / mK

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 4,0

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

glatt

Lagerung trocken lagern

Entsorgung
Reststücke können auf Bauschutt- und 
Inertstoffdeponien der Klasse I entsorgt 
werden (EAK-Schlüssel 17 09 04)

Statische Werte (Durchbiegung f ≤ ℓ/ 250, Tragsicherheit v ≤ 3)

Biegefestigkeit 3,0 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ZBruch 1,0 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit 4,7 N/mm² (senkrecht zur Plattenfläche)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 1200 mm × 2500mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Maßtoleranz
Dicke ± 0,5 mm

Länge und Breite ± 3,0 mm

Plattengewicht
[kg/m²] 

trocken ca. 9,6 ca. 11,2 ca. 13,5 ca. 15,0 ca. 18,8 ca. 21,0

+20°C, 65 % r. F. ca. 9,7 ca. 11,3 ca. 13,6 ca. 15,1 ca. 18,9 ca. 21,1

PROMATECT®-200
Brandschutzplatte

Allgemein
Brandschutzplatten, hergestellt auf Basis von mineralisch gebunde-
nem PROMATECT®-100, dimensionsstabil, großformatig und selbst-
tragend. Die Herstellung ist qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Anwendungsbereich
Herstellung von Brandschutzbekleidungen, Brandschutzinstallati-
onskanälen und Kabelkanälen für den Funktionserhalt.

Verarbeitung
PROMATECT®-200 kann mit normalen Werkzeugen für Holz bearbei-
tet werden und lässt sich sägen, fräsen und bohren. Für Angaben zur 
Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Plattenbaustoffe  – Bearbeiten, 
Zuschneiden und Befestigen“.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub ist abzusaugen. Die Staubgrenzwerte sind zu be-
achten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern.

Brandschutzplatten


