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Sechskant-Bohrschrauben
mit Längsschlitz - angepreßter Bund

Hexagon washer head self drilling screws 
with slot 

Vis autoforeuse-tête hexagonale
avec fente - embase cylindrique 

EPDM
EPDM 
EPDM

A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305 GOEBEL silber GL
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305 GOEBEL silver GL
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305 GOEBEL GL argenté1  

2  A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305 
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305

3  

2 x 0,8 mm max. 2,5 mm 4,2 x 16 mm 5,5 mm 7 mm 500 89900 42 160
2 x 0,8 mm max. 3,2 mm 4,2 x 19 mm 7,0 mm 7 mm 500 89900 42 190
2 x 0,8 mm max. 3,2 mm 4,2 x 25 mm 13,0 mm 7 mm 250 89900 42 250

Ø   4,2 mm
SW = 7 mm 
P = 3,0 mm        
D = 12,0 mm

L
Ø Lg min

UPM / RPM / TR-MN = max. 1200

2 x 1,0 mm max. 2,5 mm 4,8 x 16 mm 5,5 mm 8 mm 500 89900 48 160
2 x 1,0 mm max. 4,5 mm 4,8 x 19 mm 5,5 mm 8 mm 500 89900 48 190
2 x 1,0 mm max. 4,5 mm 4,8 x 25 mm 11,5 mm 8 mm 500 89900 48 250

L
Ø Lg min

= C

Ø   4,8 mm
SW = 8 mm 
P = 3,0 mm        
D = 12,0 mm

UPM / RPM / TR-MN = max. 1200

= C

Ø

3

Lg

- gehärtete Bohrspitze

- with hardened drilling point

- pointe foreuse renforcée

Die - ausgezeichnete - Lösung zur Verschraubung von Edelstahlblechen.
The - Award Winning - Solution to the Fastening of Stainless Steel Sheets. 
La solution idéale les fixations de tôles en inox.
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