
2021-0318          Promat Manual - Etanșare goluri de trecere

Fișe tehnice

PROMASTOP®-FC
Colier de protecţie antifoc

Descrierea produsului
PROMASTOP®-FC este un colier de protecţie antifoc pentru 
conducte din plastic, fabricat din oţel inoxidabil cu un strat 
interior special intumescent. 

Colierele antifoc PROMASTOP®-FC sunt testate în conformitate 
cu standardele europene pentru sisteme deschide de țevi din 
plastic (U/U).

Domenii de aplicare
Colierele antifoc PROMASTOP®-FC sunt testate pentru 
pereți și pardoseli, atât montate pe suprafață cât și încastrate, 
precum și în combinație cu acoperirile antifoc PROMASTOP®-I 
și PROMASTOP®-CC. Sunt potrivite pentru toate conductele 
din materialele plastice cum ar fi PVC, PP, PE, ABS, cât și pentru 
conductele sub presiune.
• PROMASTOP®-FC3: Adâncimea instalaţiei va fi de 30 mm 

pentru trecerea dreaptă.
• PROMASTOP®-FC6: Adâncimea instalaţiei va fi de 60 mm 

pentru cuplaje,treceri înclinate și conducte cu diametru mai 
mare de 160 mm

• PROMASTOP®-FC15: Adâncimea instalaţiei va fi de 150 
mm pentru trecerea dreaptă.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
• Colierul antifoc este gata de instalare, asamblarea este 

rapidă și ușoară
• Se poate realiza juxtapunere fără spațiu între coliere
• Categoria de utilizare: Clasa Y1
• Reacţie la foc: Clasa E
• Trei grosimi existente: 30, 60 și 150 mm
• Testat în pereți din panouri stratificate și construcții CLT

Certificate de testare/ Omologare
• EN 1366-3
• EN 13501-1/2
• ETAG 026-2 (sau EAD)

Ambalaj
• PROMASTOP® FC3/32 - PROMASTOP® FC3/160:                                      

48 de coliere într-o cutie
• PROMASTOP® FC6/50 - PROMASTOP® FC6/160:                              

28 de coliere într-o cutie
• PROMASTOP® FC6/200 - PROMASTOP® FC6/315:                                 

2 coliere într-o cutie
• PROMASTOP® FC15/315 - PROMASTOP® FC15/400:                                 

1 colier pe cutie

Cerinţe de depozitare
• Depozitaţi în condiţii uscate

Instrucţiuni de siguranţă
• Vă rugăm să consultaţi fișa tehnică de siguranţă pentru 

informaţii suplimentare

Date tehnice şi proprietăţi

Tipul flanşei
Diametru 

intern
(mm)

Diametru 
extern
(mm)

Număr 
plăci de 

fixare

PROMASTOP®-FC3/032 41 53 2

PROMASTOP®-FC3/040 48 64 3

PROMASTOP®-FC3/050 60 77 3

PROMASTOP®-FC3/056 66 83 3

PROMASTOP®-FC3/063 73 90 3

PROMASTOP®-FC3/075 85 107 4

PROMASTOP®-FC3/090 100 122 4

PROMASTOP®-FC3/110 120 142 4

PROMASTOP®-FC3/125 135 157 4

PROMASTOP®-FC3/160 170 202 5

PROMASTOP®-FC6/050 60 77 3

PROMASTOP®-FC6/056 66 83 3

PROMASTOP®-FC6/063 73 90 3

PROMASTOP®-FC6/075 85 107 3

PROMASTOP®-FC6/090 100 122 4

PROMASTOP®-FC6/110 120 142 4

PROMASTOP®-FC6/125 135 157 4

PROMASTOP®-FC6/140 150 177 4

PROMASTOP®-FC6/160 170 202 5

PROMASTOP®-FC6/200 210 242 5

PROMASTOP®-FC6/225 235 276 6

PROMASTOP®-FC6/250 260 312 6

PROMASTOP®-FC6/315 320 372 6

PROMASTOP®-FC15/315 330 377 5

PROMASTOP®-FC15/350 365 433 5

PROMASTOP®-FC15/400 415 483 5


