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Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu 
PROMASTOP®-FC

EI 30 la
EI 120703

Date tehnice

1 	 PROMASTOP®-FC
2 	 PROMASTOP®-S sau PROMASTOP®-L
3 	 Rost inelar, vezi manualul de instalație
4 	 Umplutură
5 	 Fixare corespunzătoare
6 	 Țeavă de cupru
7 	 Structură de construcție
8 	 Peretele ghenei
9 	 Izolație combustibilă
10	 Plasă de oțel
11	 Eticheta de identificare

Certificat: ETA-14/0089

Informații generale
PROMASTOP®-FC este un dispozitiv de închidere și etanșare 
al străpungerilor pentru țevi din plastic în peretele ghenei, 
perete ușor, perete masiv și planșeu masiv (cf. tabel 1).

Există mai multe posibilități de montaj: direct în sau pe 
structura de construcție sau în etanșarea străpungerilor (vezi 
PROMASTOP®-CC sau PROMASTOP®-I).

Manual de instalare
•	 Montare (bandă) izolație fonică, dacă este necesar.
•	 În cazul planșeului, colierul se află sub planșeu.
•	 În cazul peretelui (cu excepția peretele ghenei) pe ambele 

părți.
•	 Pentru închiderea rostului inelar există trei posibilități:

1.	 cu mortar rezistent la foc PROMASTOP®-VEN
2.	 gips
3.	 umplutură cu vată minerală clasa A1 (cf. SR EN 13501-1) 

și etanșarea finală a rostului inelar cu acrilat rezistent la 
foc PROMASEAL®-A 3  cu adâncime ≥ 5 mm

•	 Plasarea manșetei rezistentă la foc în jurul țevii, desfacerea 
urechilor de fixare înapoi la 180 °C.

•	 Materialul de fixare se utilizează împreună cu colierul 
rezistent la foc în pereți masivi sau sub planșee masive. Alte 
detalii de fixare le găsiți mai jos.

•	 Fixarea etichetei de identificare

Peretele ghenei

Detaliu A/B
Grosimea minimă a peretului ghenei poate să fie ≥ 50 mm.

Fixare
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC se montează pe 
peretele ghenei și se fixează cu șuruburi sau cu materialele de 
fixare furnizate.

Detaliu A – PROMASTOP®-FC6 în peretele ghenei

Detaliu B – PROMASTOP®-FC6 în peretele ghenei

Tabel 1 – Grosimea structurii de construcție și numărul 
colierelor rezistente la foc

Structură de construcție
Grosimea 

construcției

Numărul 
manșetelor 

rezistente la foc

Peretele ghenei (Detaliu A/B) ≥ 50 mm 1

Perete ușor (Detaliu C/D) ≥ 100 mm 2

Perete masiv (Detaliu E/F) ≥ 150 mm 2

Planșeu masiv (Detaliu G/H) ≥ 100 mm 1
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Perete ușor

Detaliu C/D 
Grosimea peretului trebuie să fie ≥ 100 mm și structura să 
fie din lemn sau metal, placată pe ambele părți cu minimum 
două straturi de 12,5 mm grosime plăci rezistente la foc (sunt 
admise și alte grosimi a plăcilor, dar trebuie păstrată grosimea 
minimă). La pereți cu structura din lemn, distanța minimă 
între aceasta și etanșare trebuie să fie cel puțin 100 mm, care 
se umple cu material rezistent la foc de clasă A1 sau A2 (în 
conformitate cu SR EN 13501-1).

Fixarea
În cazul pereților flexibili,precum și în cazul etanșărilor 
străpungerilor sau cu pernițe fixarea se execută cu ajutorul 
tijelor filetate M6 sau M8.

Izolare fonică
În cazul pereților flexibili sau masivi este permisă utilizarea 
oricărei izolații din spumă pe bază PE de max. 5 mm din clasa 
E (cf. SR EN 13501-1) sau superioară acesteia.

Perete masiv

Detaliu E
Planșeul masiv trebuie să aibă o grosime ≥ 150 mm și o 
densitate ≥ 450 kg/m3. Pentru detalii vezi tabelul 3. Instalarea 
colierului rezistent la foc se face pe o parte în cazul planșeului 
(sub planșeu sau înglobat).

Detaliu F
Peretele masiv trebuie să aibă o grosime ≥ 100 mm și o 
densitate ≥ 450 kg/m3. (nu se iau în considerare toleranțele 
de fabricație). Instalarea colierului rezistent la foc se face pe 
ambele părți în cazul pereților (pe perete sau înglobat).

Fixarea
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC va fi montat pe 
structurile masive cu șuruburi parțial sau total înglobate în 
mortar (vezi detalii E/F).

Pentru configurația U/U colierul poate să fie montat cu 
minimum 10 mm în afara suprafeței. Pentru configurațiile 
U/C, C/U și C/C colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC va 
fi montat în plan. Nu este permisă acoperirea în totalitate a 
colierului cu mortar.

Detaliu C – PROMASTOP®-FC pe perete ușor

Detaliu D – PROMASTOP®-FC pe perete ușor și perete 
masiv

Detaliu E – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă de plastic 
în planșeu masiv

Detaliu F – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă de plastic 
în perete masiv
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Detaliu G – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice cu 
izolație combustibilă sub planșeu masiv
Izolația combustibilă cu clasa B-s3, d-0 (cf. SR EN 13501-1) sau 
superioară acesteia:
Se poate utiliza izolație de 6-32 mm lungime ≥ 500 mm în 
configurații LS, LI, CS sau CI cf. SR EN 1366-3 (vezi în intro-
ducere) .

Detaliu H – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice pe 
etanșarea străpungerilor cu perne în perete masiv și 
planșeu masiv
Colierul antifoc în pernițele etanșării a străpungerilor se poate 
utilize pentru țevi PVC-U, PE, PP-H și PP-R.

Pentru clasificări vezi pagina 69.

Utilizări frecvente în perete ușor și perete 
masiv

Izolarea planșeelor incombustibile
Colierul antifoc PROMASTOP®-FC se utilizează pentru țevi 
PP-H și PP-R(Ømax = 110 mm și grosime perete al țevii ≤ 2,7 mm) 
sub izolația planșeelor (grosime ≥ 100 mm, densitate ≥100kg/
m³, clasa Euro A2 conformSR EN 13501-1 sau superioară aces-
teia). Clasificare planșeu EI 120. Fixarea se face prin izolația 
planșeului spre podea.

Țevi spirale pentru peleți, aplicația perete
Țevi spirale clasificate pentru peleți (Ømax = 60 mm) cu sau 
fără încărcătura peleți și distanță zero între colierele antifoc.
Clasificarea EI 120-U/U în perete masivde 150 mm grosime și 
densitate ≥ 450 kg/m³.

Șuruburi pentru transport peleți
PROMASTOP®-FC poate fi utilizat și la șuruburi pentru 
alimentare peleți ale căror țevi de transport sunt din PVC 
(Ømax 90 mm, grosimea peretelui țevii ≤ 3mm) sau PE (Ømax 
90 mm,grosimea peretelui țevii ≤ 8,2 mm) și poate fi utilizat 
și în cazul suruburilor metalice integrate. Clasificare EI90-U/U 
pentru perete ușor și perete masiv.

Conducte flexibile
Conducte flexibile din PVC cu sau fără cabluri pot fi etanșate 
cu colierul antifoc PROMASTOP®-FC (diametrul colierului 
max. 50 mm). Clasificare EI90-U/U pentru perete ușor și perete 
masiv.

Sisteme de livrare pneumatice:
Țevi din PVC cu max. Ø = 110 mm și grosimea peretelui țevii 
≤ 3mm pot fi etanșate cu colierul antifoc PROMASTOP®-FC. 
Două cabluri de control pot fi incluse între manșeta și țeava.

Utilizare: perete ușor, perete masiv și planșeu masiv. Clasificare 
EI 45-U/U pentru pereți și clasificare EI 90-U/U pentru planșee.

Detaliu G – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice cu 
izolație combustibilă sub planșeu masiv

Detaliu H – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice cu 
izolație combustibilă sub planșeu masiv
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Detaliu I
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC6 face posibilă 
trecerea țevilor înclinate. Diametrul țevilor înclinate testate 
poate să fie micșorat, dar nu mărit.
Utilizare: Perete masiv și planșeu masiv clasificare cf. tabel 3.

Detaliu J
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC6 permite și utilizarea 
prelungirilor. Diametrul prelungirii țevilor testate poate să fie 
micșorat, dar nu mărit.
Utilizare: Construcție masivă și perete ușor clasificare cf. tabel 
3.

Tabel 2 – Informații despre distanță minimă

Element
Distanță 

(mm)

PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-FC 0

PROMASTOP®-FC – izolație combustibilă 0

PROMASTOP®-FC – izolație incombustibilă 0

PROMASTOP®-FC – cablu, paturi de cabluri și scări 
de cabluri

0

Tabel 3 – Materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare

PE-HD

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Peretele ghenei 
fără izolație

≥ 50 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 11,4 FC6 Invers în perete
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Peretele ghenei 
fără izolație

≥ 50 Ø 50 / s 5,8 - Ø 125 / s 3,1 FC6 Invers în perete
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Perete ușor ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1 ,8 - Ø 31 5 / s 15,0 FC3/6 Pe perete
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Pe perete
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Tencuit în perete
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în perete
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în planșeu
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Detaliu J – PROMASTOP®-FC6 cu prelungire țeavă

Detaliu I – PROMASTOP®-FC6 pentru țevi înclinate
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PP-H / PP-R

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Peretele ghenei 
fără izolație

≥ 50 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 17,1 FC6 Invers în perete
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Perete ușor ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete ușor ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe perete
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în perete
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în perete
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în planșeu
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în planșeu
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

PVC-U

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,9 - Ø 315 / s 18,7 FC3/6 Pe perete
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,9 - Ø 250 / s 11,9 FC3/6 Pe perete
EI 120-U/U

EI 120-U/C

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 110 / s 2,7 - Ø 315 / s 7,7 FC6 Pe perete EI 180-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 18,7 FC3/6 Tencuit în planșeu
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 18,7 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 90-U/U

EI 90-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U



66 2016-05

Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu 
PROMASTOP®-FC

EI 30 la
EI 120703

Geberit Silent-db20 sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete ușor ≥ 100 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 FC3 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 135 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 135 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Geberit Mepla sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / s 4,7 FC3 Tencuit în perete EI 90-U/C

Perete masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,25 - Ø 63 / s 4,5 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/C

Perete masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / 4,7

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Tencuit în perete EI 90-U/C

Perete masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / s 4,7 

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Tencuit în perete EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / s 4,7 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,25-tel - Ø 63 / s 4,5

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Tencuit în planșeu EI 90-U/C

Friatec dBlue sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 FC3 Tencuit EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 FC3 Sub planșeu EI 120-U/U

Friatec Friaphon sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 FC3 Tencuit EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 FC3 Sub planșeu EI 120-U/U
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Friatec uni/multi sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 60-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 32 / s 3,0 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 90-U/C

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/C

Friatec Friatherm starr sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5

+ izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

FC3 Sub planșeu EI 120-U/C

Pipelife Master3 sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete ușor ≥ 100 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Sub planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Sub planșeu EI 120-U/U
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Poloplast PoloKal NG sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete ușor ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Poloplast PoloKal XS sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete ușor ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Poloplast PoloKal 3S sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete ușor ≥ 100 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
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Rehau Raupiano Plus sau produse identice

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 160 / s 3,9 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100
Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1

Țeavă cu prelungire, max. Ø 125
FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150
Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1

Țeavă cu prelungire, max. Ø 125
FC6 Tencuit în perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 FC6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1

Țeavă cu prelungire, max. Ø 125
FC6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 90-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 160 / s 3,9 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1

Țeavă cu prelungire, max. Ø 125
FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150
Ø 40 / s 1,8 - Ø 160 / s 3,9

Țeavă cu prelungire, max. Ø 125
FC6

+SPC
Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

PVC-U, PE, PP-H și PP-R în pernuțe de etanșare PROMASTOP®-S/L

Specificație
Grosime

(mm)

Dimensiuni
Ø…Diametrul țevii (mm)

s…Grosime perete țeavă (mm)
FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc

Perete masiv +
PROMASTOP®-S/L

≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Planșeu masiv +
PROMASTOP®-S/L

≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Detalii despre domeniile de aplicare le găsiți în ETA.

Dimensiunile în mm.




