
Brandschutzsysteme

Inbouwinstructie
Air Fire Tech system RORCOL

conform de Europese  
technische toelating ETA-13/0758

voor dikwandige  
kunststofleidingen

voor kunststofleidingen, een 
uitgebreid toepassings gebied 
en speciale toepassingen

voor samengestelde  
aluminiumbuizen,  
kabels en metalen buizen

Rorcol V30 Rorcol V60 Rorcol AV60EI120 EI120

EI90 EI90

EI90

Montagehulp Brandbeschermende kitMH BFM

als verlenging van  
de geïntegreerde  
montageklemmen

voor het afsluiten van  
de opening tussen buis en scheidingsdeel



Inbouwstappen Scheidingsdelen

1

2

3

De opening conform de 
inbouwdetails afdichten. Niet 
brandbare bevestiging max. 
25 cm aan beide zijden van de 
wand resp. boven het plafond.

Massieve wand,
Dikte ≥ 100 mm
Dichtheid ≥ 500 kg/m³

Plafonds met multiplex ≥ EI90,
140 mm hout + 12,5 mm GKF

Massieve plafonds,
Dikte ≥ 150 mm
Dichtheid ≥ 500 kg/m³

Schachtwand ≥ EI90,
éénzijdig bekleed met 2x20, 3x15 of 2x25 mm,  
gipskartonplaat DF of DFR conform EN 520 resp.  
GM-FH2 conform EN 15283-1
Min. breedte v.d. profielen:  
50 mm met of zonder minerale wol

Scheidingswand ≥ EI90,
Dikte ≥ 100 mm
aan beide zijden bekleed met minimale dikte 12,5 mm  
en minstens 2-laags, afstand profielen 62,5 cm,  
gipskartonplaat DF of DFR conform EN 520,  
GM-FH2 conform EN 15283-1 resp. platen met ETA

Het brandbeschermings-
manchet bevestigen conform 
de inbouwdetails.

Brandbeschermingsmanchet 
rond de leiding resp. de isolatie 
leggen, en het sluitsysteem 
sluiten.

met classificatienorm en 13501-2
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Inbouwaanwijzingen

Manchet Afscherming Materiaal of fabrikaat Norm of fabrikant Buiseinde-configuratie

RORCOL V30
en
RORCOL V60

Brandbare buizen PE-HD EN 1519-1 U/U

Brandbare buizen PE-HD EN 12201-2 U/U

Brandbare buizen „RAUTITAN flex“ REHAU Gesellschaft m.b.H. U/U

Brandbare buizen PP EN 1451-1 U/U

Brandbare buizen PP EN ISO 15494-3 U/U

Brandbare buizen PP EN ISO 15874-2 U/U

Brandbare buizen „POLO-KAL NG“ POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brandbare buizen „POLO-KAL 3S“ POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brandbare buizen „Raupiano Plus“ REHAU Gesellschaft m.b.H. U/U

Brandbare buizen „WC-Anschlussstutzen“ Viega GmbH U/U

RORCOL V60

Brandbare buizen „PP MASTER SN12“ Pipelife Austria GmbH & Co KG U/U

Brandbare buizen „Aquatherm firestop“ Aquatherm GmbH Kunststoffextrusions- und Spritzgießtechnik U/C

Brandbare buizen PVC-U EN 1401-1 U/U

Pellettransportslangen „Pelflex/AS“ HY-POWER Produktions und Handels GmbH U/U

Pellettransportslangen „Pelflex PU/AS“ HY-POWER Produktions und Handels GmbH U/U

RORCOL AV60

Brandbare buizen „Geberit Mepla-Rohr“ Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brandbare buizen „FRIATHERM multi-press“ Friatec AG U/C

Brandbare buizen „HENCO Mehrschichtverbundrohr“ HENCO Industries NV U/C

Brandbare buizen „JRG Sanipex MT“ Georg Fischer JRG AG U/C

Brandbare buizen „RAUTITAN stabil“ REHAU Gesellschaft m.b.H. U/C

Brandbare buizen „TECEflex-Verbundrohr“ TECE GmbH U/C

Brandbare buizen „Uponor Verbundrohr“ Uponor Vertriebs GmbH U/C

Brandbare buizen „K06 KELIT ALU-Verbundrohr PN20“ KE KELIT Kunststoffwerk GesmbH U/C

Niet brandbare buizen Metalen buizen
Brandreactie Klasse A1 volgens EN 13501-1, smeltpunt hoger  

dan 1022°C en warmtegeleiding slechter/gelijk aan koper
C/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-22 C/C

Kabels NYM-J – –

RORCOL AV60,
Omega toepassing, 
plafonds

Brandbare buizen „POLO-KAL NG“ POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brandbare buizen „Geberit Mepla-Rohr“ Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brandbare buizen „HENCO Mehrschichtverbundrohr“ HENCO Industries NV U/C

Brandbare buizen „TECEflex-Verbundrohr“ TECE GmbH U/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-22 C/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-21 C/C

Geteste buistypes

Gedetailleerde wanddiktes en diameters zie inbouwdetails resp. op aanvraag.
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Inbouwaanwijzingen Geteste buistypes

Gedetailleerde wanddiktes en diameters zie inbouwdetails resp. op aanvraag.

Manchet Afscherming Materiaal of fabrikaat Norm of fabrikant Buiseinde-configuratie

RORCOL AV60,
Omega toepassing,  
wand

Brandbare buizen PP EN 1451-1 U/U

Brandbare buizen „Geberit Mepla-Rohr“ Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brandbare buizen „HENCO Mehrschichtverbundrohr“ HENCO Industries NV U/C

Brandbare buizen „TECEflex-Verbundrohr“ TECE GmbH U/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-22 C/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-21 C/C

RORCOL AV60,
Omega toepassing,  
vloer

Brandbare buizen PP EN 1451-1 U/U

Brandbare buizen PP EN ISO 15814-2 U/U

Brandbare buizen „POLO-KAL NG“ POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brandbare buizen „Raupiano Plus“ REHAU Gesellschaft m.b.H. U/C

Brandbare buizen „Geberit Mepla-Rohr“ Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brandbare buizen „HENCO Mehrschichtverbundrohr“ HENCO Industries NV U/C

Brandbare buizen „TECEflex-Verbundrohr“ TECE GmbH U/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-22 C/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-21 C/C

RORCOL AV60,
Meervoudig gebruik

Brandbare buizen „Geberit Mepla-Rohr“ Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brandbare buizen „TECEflex-Verbundrohr“ TECE GmbH U/C

Brandbare buizen „HENCO Mehrschichtverbundrohr“ HENCO Industries NV U/C

Brandbare buizen „JRG Sanipex MT“ Georg Fischer JRG AG U/C

Brandbare buizen „RAUTITAN stabil“ REHAU Gesellschaft m.b.H. U/C

Brandbare buizen „FRIATHERM multi-press“ Friatec AG U/C

Beschermslangen PVC kabelbeschermers EN 61386-22 C/C

Niet brandbare buizen Metalen buizen
Brandreactie Klasse A1 volgens EN 13501-1, smeltpunt hoger  

dan 1022°C en warmtegeleiding slechter/gelijk aan koper
C/C
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Inbouwaanwijzingen

Opmerking
Aan wanden moeten de brandbeschermende manchetten aan één of beide zijden gemonteerd 
worden, bij plafonds alleen aan de onderkant van het plafond. Bij het gebruik en de inbouw 
moeten de plaatselijke nationale bouwvoorschriften worden aangehouden. Het product van 
de fabrikant mag niet veranderd worden, en mag niet blootgesteld worden aan mechanische 
belastingen.
In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij  
de fabrikant. De geschiktheid van onze producten voor de telkens specifiek gestelde eisen,  
moet door de gebruiker zelf worden gecontroleerd.

Isolatie
Kunststof buizen zijn met en zonder isolatie gecontroleerd. Ze kunnen doorlopend door  
het scheidingsdeel over de buislengte (CS) of plaatselijk (geluidsontkoppeling) (LS)  
geïsoleerd worden.
Plaatselijke isolatie moet, gemeten vanaf het oppervlak van het scheidingsdeel,  
een minimale lengte van 100 mm in beide richtingen vertonen.
Samengestelde alu-buizen zijn zonder isolatie tot ø 26 mm en met doorgaande isolatie  
over de hele buislengte (CS) tot ø 63 mm getest.
Metalen buizen zijn enkel met isolatie getest. Ze moeten doorlopend over de buislengte (CS) 
geïsoleerd worden.
Gedetailleerde isolatiematerialen en -diktes resp. op aanvraag.

Buiseindeconfiguraties
Kunststof buizen zijn U/U (open/open) getest voor geventileerde buisleidingsystemen  
(afloopbuizen, regenwaterbuizen,...).
Samengestelde alu-buizen en dikwandige kunststof buizen zijn U/C (open/gesloten)  
getest voor gesloten buisleidingsystemen (bijv. waterleidingen, verwarmingsbuizen,...).
Kabelbeschermingsbuizen zijn C/C (gesloten/gesloten) getest. Ze moeten aan beide  
zijden van de afdekking met brandwerende kit afgesloten worden.
Metalen buizen zijn C/C (gesloten/gesloten) getest.
Pellettransportslangen zijn U/U (open/open) getest.

Buisbevestiging
Alle leidingen moeten met behulp van een niet brandbare ophanging (smeltpunt ≥ 1050°C) 
bevestigd worden. De bevestiging moet zo worden gekozen, dat de buisklem de buis zo  
nauw mogelijk omvat en zorgt voor een stijve ophanging. Het pure op- of neerleggen van  
de buis in een buisbeugel is niet toegestaan.

Gebruikscategorie
De buisafscherming ‚Air Fire Tech System RORCOL‘ is voorzien voor gebruik bij temperaturen 
beneden 0°C met UV-inwerking, maar zonder inwerking van regen, en kan dus – conform  
ETAG 026-deel 2 punt 2.4.12.1.3.3 – als Type Y1 worden ingeschaald. Omdat aan de eisen  
voor type Y1 is voldaan, is ook voldaan aan de eisen voor types Y2, Z1 en Z2.

Hoewel er geen afscherming is voorzien voor het gebruik binnen in het gebouw, kan het  
er tijdens de bouwfase voor het sluiten van de ruwbouw in zekere mate toe komen, dat  
ze blootgesteld is aan het weer. In dit geval moeten maatregelen worden genomen om  
de afschermingen conform de inbouwaanwijzingen van de houder van de toelating tijdelijk  
te beschermen tegen weersinvloeden.

Er wordt van uitgegaan dat
n beschadigingen aan de afscherming correct hersteld worden,
n door de inbouw van de afscherming de standveiligheid van het aangrenzende onderdeel – 

ook in geval van brand – niet wordt beïnvloed,
n de lateien of het plafond boven de afscherming statisch en brandtechnisch zo zijn ontworpen, 

dat de afscherming (buiten haar eigen gewicht) geen extra verticale belasting omvat,
n de thermische lengteverandering in de buisleiding zo wordt opgevangen, dat ze niet 

leidt tot een belasting op de afscherming,
n de bevestigingen van de leidingen aan het aansluitend onderdeel (niet aan de afscherming) 

volgens de geldende regels gebeurt, zodat in geval van brand er geen bijkomende  
mechanische belasting van de afscherming kan optreden,

n de bevestiging van de leidingen binnen de classificatieperiode behouden blijft en,
n pneumatische transportinrichtingen, persluchtleidingen e.d. in geval van brand door 

bijkomende maatregelen worden uitgeschakeld (voor de afscherming van kunststof buizen).

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.
Koel en droog bewaren.
Verwijderd houden van warmte.
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Inbouwdetails

Massieve wand, dikte ≥ 100 mm

Type

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–wand)

Bevestiging Materiaal
Diameter 

buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen
PE  
≤ 4

Elasto-
meer 
≤ 32

Minerale 
wol  
≤ 50

RORCOL  
V30

≤ 10 mm,
met brand-
werende kit

Metalen 
ankers of 

deuvels met 
schroeven 
≥ M6 of 

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x55 mm 
(alleen in  

poriënbeton)

PE ≤ 135 • • •

PP ≤ 125 • • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 200 • •

PP ≤ 250 • •

PVC-U ≤ 200 • •

Pelletsl. ≤ 58 •

RORCOL  
AV60

Samengest. 
alu

≤ 26 • • ≤ 9

≤ 63 • •

Kabelbesch. 
slang

≤ 50 •

Metaal ≤ 18 • •

Meervoudige inhoud massieve wand, dikte ≥ 100 mm

Type max.  
DN

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–wand)

Bevestiging Materiaal / 
Inhoud

Diameter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen PE ≤ 10
Elasto-
meer  
≤ 9

RORCOL  
AV60

110

≤ 10 mm,
met brand-
werende kit

Metalen 
ankers of 

deuvels met 
schroeven 
≥ M6 of 

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x55 mm 
(alleen in  

poriënbeton)

max. 2x 
samengest. 

alu-buis
≤ 26 • •

110

max. 13x 
PVC kabel-

besch. slang
≤ 50

max. 13x 
NYM-J 

max.  
5x6,0 mm²

63

max. 2x  
koperbuis

≤ 18 • •

max. 1x PVC 
kabelbesch. 

slang
≤ 25

max. 1x 
NYM-J

max.  
5x2,5 mm²

Massieve wand

10 11

In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij de fabrikant.
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Inbouwdetails Schachtwand

Schachtwand ≥ EI90, beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm

Type

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–wand)

Bevestiging Materiaal
Diameter 

buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen PE ≤ 4
Elasto-

meer ≤ 9

RORCOL  
V30

≤ 10 mm,
met brand-
werende kit  

of gips-
voegvulling

Hole ruimte 
deuvel  
≥ M6 of

spaanplaat-
schroeven

≥ 3,5x35 mm 
met ø 20 mm 
ring (alleen 

bij 2x25 mm 
beplating)

PE ≤ 110 •

PP ≤ 110 • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 110 •

PP ≤ 110 • •

RORCOL  
AV60

Samengest. 
alu

≤ 26 • ≤ 10 •

Kabelbesch. 
slang

≤ 50

Metaal ≤ 12 •

In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij de fabrikant. In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij de fabrikant.

Meervouding doorvoering schachtwand ≥ EI90, 
beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm

Type max.  
DN

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–wand)

Bevestiging Materiaal / 
Inhoud

Diameter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen
Elasto meer  

≤ 9

RORCOL  
AV60

110

≤ 10 mm,
met brand-
werende kit  
of moetel

Metalen  
ankers of 

deuvels met 
schroeven  
≥ M6 of 

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x55 mm 
(alleen in 

poriënbeton)

13x PVC 
kabelbesch. 

slang
≤ 50

max. 13x 
NYM-J 

max.  
5x6,0 mm²

63

max. 2x  
koperbuis

≤ 12 •

max. 1x PVC 
kabelbesch. 

slang
≤ 25

max. 1x 
NYM-J 

max.  
5x1,5 mm²

12 13
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Lichte wand ≥ EI90, dikte ≥ 100 mm

Type

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–wand)

Bevestiging Materiaal
Diameter 

buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen
PE  
≤ 4

Elasto-
meer  
≤ 32

Minerale 
wol  
≤ 50

RORCOL  
V30

≤ 10 mm,
met brand-
werende kit  

of gips- 
voegvulling

Draadstang 
≥ M6 met 
ø 20 mm 

ring en moer

PE ≤ 135 • •

PP ≤ 125 • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 200 • •

PP ≤ 200 • •

RORCOL  
AV60

Samengest. 
alu

≤ 63 • • •

Kabelbesch. 
slang

≤ 50

Meervoudige inhoud lichte wand ≥ EI90, dikte ≥ 100 mm

Type max.  
DN

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–wand)

Bevestiging Materiaal / 
Inhoud

Diameter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen

RORCOL  
AV60

110
≤ 10 mm,

met brand-
werende kit

Draadstang 
≥ M6 met 
ø 20 mm 

ring en moer

max. 13x 
PVC kabel-

besch. slang 
≤ 50

max. 13x 
NYM-J

max.  
5x6,0 mm²

Inbouwdetails InbouwdetailsLichte wand

In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij de fabrikant.

14 15

Massief houten plafond ≥ EI90, dikte ≥ 152,5 mm 
(140 mm hout + 12,5 mm GKF)

Type

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–plafond)

Bevestiging Materiaal

Dia
meter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen
PE  
≤ 4

Elasto-
meer  
≤ 13

Minerale 
wol  
≤ 20

Polyester-
vlies
≤ 4

RORCOL  
V30

Minerale wol 
(smeltpunt  
≥ 1000°C,

A1 conform 
EN 13501-1,

Min. dichtheid
40 kg/m³) en 
bovendien
≥ 10 mm 

brandwe rende 
kit

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x90 mm

met  
ø 20 mm 
opvulring

PE ≤ 125 •

PP ≤ 125 • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 125 •

PP ≤ 125 • •

RORCOL  
AV60

Samengest. 
alu

≤ 63 • • •

Meervoudige inhoud massief houten plafond ≥ EI90, 
dikte ≥ 152,5 mm (140 mm hout + 12,5 mm GKF)

Type max.  
DN

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–plafond)

Bevestiging Materiaal / 
Inhoud

Diameter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen
PE  
≤ 10

Elasto-
meer  
≤ 9

RORCOL  
AV60

110

Minerale wol 
(smeltpunt  
≥ 1000°C,

A1 conform 
EN 13501-1,

Min. dichtheid
40 kg/m³) en 
bovendien
≥ 10 mm 

brandwe rende 
kit

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x90 mm

met  
ø 20 mm 
opvulring

max. 4x 
samengest. 

alu-buis
≤ 26 • •

Massief houten plafond

Lichte wand Massief houten plafond
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Meervoudige inhoud massief plafond, dikte ≥ 150 mm

Type max.  
DN

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–plafond)

Bevestiging Materiaal / 
Inhoud

Diameter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen
PE  
≤ 10

Elasto-
meer ≤ 9

RORCOL  
AV60

110
≤ 10 mm,

met brand- 
we rende kit

Metalen 
ankers of 

deuvels met 
schroeven 
≥ M6 of 

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x55 mm 
(alleen in  

poriënbeton)

max. 7x 
samengest. 

alu-buis
≤ 26 • •

Inbouwdetails Massief plafond

In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij de fabrikant.

Massief plafond, dikte ≥ 150 mm

Type

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–plafond)

Bevestiging Materiaal

Dia
meter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen
PE  
≤ 4

Elasto-
meer  
≤ 25

Minerale 
wol  
≤ 50

Polyester-
vlies
≤ 4

RORCOL  
V30

≤ 10 mm,
met brand - 
we rende kit

Metalen 
ankers of 

deuvels met 
schroeven 
≥ M6 of 

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x55 mm 
(alleen in  

poriënbeton)

PE ≤ 135 • • •

PP ≤ 125 • ≤ 8 •

RORCOL  
V60

PE ≤ 135 • • •

PP ≤ 125 • ≤ 8 •

RORCOL  
AV60

Samengest. 
alu

≤ 26 • • • •

≤ 63 • •

16 17
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Inbouwdetails Omega-toepassing

In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij de fabrikant.

Meervoudige doorvoering Omega-toepassing
Schachtwand ≥ EI90, beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm

Type max.  
DN

Afdichting 
ringvormige 

opening
(buis–wand)

Bevestiging Materiaal / 
Inhoud

Diameter 
buis  
[mm]

Isolatie [mm]

geen PE
Elasto-
meer  
≤ 9

RORCOL  
AV60

80

≤ 10 mm, 
met brand- 
we rende kit

Metalen 
ankers of 

deuvels met 
schroeven 
≥ M6 of 

spaanplaat-
schroeven
≥ 6x55 mm 
(alleen in  

poriënbeton)

max. 2x 
samengest. 

alu-buis
≤ 26 ≤ 10 •

max. 1x  
PP-buis

≤ 75 • ≤ 4

1x PVC 
kabelbesch. 

slang
≤ 25

max. 1x 
NYM-J

max.  
5x6,0 mm²

80

max. 11x 
PVC kabel-

besch. slang
≤ 25

max. 11x 
NYM-J 

max.  
5x2,5 mm²

Lichte wand ≥ EI90, dikte ≥ 100 mm
Schachtwand ≥ EI90, beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm

Massieve wand, dikte ≥ 100 mm

Type Afdichting ringvormige opening
(buis–wand)

Bevestiging

RORCOL V60
≤ 10 mm,

met brandwerende kit

Metalen ankers of deuvels met schroeven  
≥ M6 of spaanplaatschroeven

≥ 6x55 mm (alleen in poriënbeton)RORCOL AV60

18 19
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Brandbeschermende manchet RORCOL

Lengte
groep

Toepassings
gebied Type

Buiten  
diameter [A] 

[mm]

Binnen  
diameter [I] 

[mm]

Aantal  
montage
klemmen

V30
voor dikwandige 
kunststof buizen

BRM/V30/DM40 55 44 3

BRM/V30/DM56 73 62 3

BRM/V30/DM63 85 68 3

BRM/V30/DM80 106 89 4

BRM/V30/DM110 137 116 4

BRM/V30/DM125 157 131 4

BRM/V30/DM140 178 146 4

V60

voor kunst-
stof leidingen, 

uitgebreid 
toepassings-
gebied en 
speciale  

toepassingen

BRM/V60/DM56 73 62 3

BRM/V60/DM63 85 68 3

BRM/V60/DM80 106 89 4

BRM/V60/DM110 137 116 4

BRM/V60/DM125 157 131 4

BRM/V60/DM140 178 146 4

BRM/V60/DM160 198 167 5

BRM/V60/DM200 243 207 6

BRM/V60/DM250 299 257 6

AV60

voor samen-
gestelde  

aluminium-
buizen,  

kabels en  
metalen buizen

BRM/AV60/DM40 55 42 3

BRM/AV60/DM56 75 61 3

BRM/AV60/DM63 85 71 3

BRM/AV60/DM80 106 89 4

BRM/AV60/DM110 137 116 4

BRM/AV60/DM125 157 132 4

BRM/AV60/DM140 178 147 4

BRM/AV60/DM160 198 168 5

Materiaal metalen behuizing: Nirosta

Constructietekening

Brandbeschermende manchet RORCOL

Montagehulp MH
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Afstanden

Brandbeschermende manchetten

Brandbeschermende kleppen

In de inbouwhandleiding niet vermelde afschermvarianten moeten worden nagevraagd bij de fabrikant.

Afstand tussen  
brandbeschermende  
manchetten ≥ 0 mm.

Afstand tussen AIR FIRE TECH  
brandbeschermende kleppen  
(1139-CPR-1046/12) en aansluitende
AIR FIRE TECH brandbeschermende  
manchetten (ETA-13/0758) ≥ 50 mm 
(Het voorwerp maakt niet uit volgens  
de ETA-bepalingen).

De bevestiging van tot  
drie bevestigingsklemmen  
kan gebeuren via een  
schroefbevestiging. 

De bevestigingsklem kan bij 
nulafstand tot de aanpalende 
brandbeschermingsmanchet 
tussen het grafiet en de  
behuizing ingehangen worden.

PRESATIEVERKLARING

Brandbeschermende manchet RORCOL
1. Eenduidige code van het producttype:  
Brandbeschermende manchet RORCOL V30, RORCOL V60, RORCOL AV60,  
Brandbeschermende kit BFM/K310

2. Type, batch of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het  
bouwproduct conform artikel 11 deel 4: Type-omschrijving: zie etiket op het product

3. Door de fabrikant voorzien gebruiksdoel of voorziene gebruiksdoelen van het  
bouwproduct conform de toepasbare geharmoniseerde technische specificatie:
Afschotten van brandbare buizen, 
 niet brandbare buizen en
 kabels door wanden en plafonds conform ETA-13/0758

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en contactadres  
van de fabrikant conform artikel 11 deel 5:
Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH, Stranzenberggasse 7b/2, 1130 Wenen, AUSTRIA

5. Eventueel naam en adres van de gevolmachtigde, die met de taken conform artikel 12 
deel 2 belast is: n.a.

6. Systeem of systemen ter evaluatie en controle v.d. prestatieduurzaamheid van het  
bouwproduct conform bijlage V: System 1

7. In het geval van een prestatieverklaring betreffende een bouwproduct, voorwerp van een 
geharmoniseerde norm: n.a.

8. In geval van een prestatieverklaring betreffende een bouwproduct, waarvoor een Euro pese 
Technische evaluatie werd afgegeven: Het Oostenrijkse Instituut voor Bouwtechniek heeft de 
Europese Technische Toelating ETA-13/0758 conform de ETAG Nr. 026-deel 2 afgegeven. De aange-
melde instantie MA 39 – certificeringsinstantie voor bouwproducten – Wien-Zert voert de bewaking 
conform bijlage V System 1 door, en stelde het EG-conformiteitscertificaat 1139-CPD-0523/13 op.

9. Verklaarde prestatie:

10. De prestatie van het product volgens de nummers 1 en 2 beantwoordt aan de verklaarde 
prestatie volgens nummer 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring 
is enkel de fabrikant conform Nummer 4. 

Ondertekend voor de fabrikant  
en in naam van de fabrikant door:

Wenen, januari 2014

Wezenlijke kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie

Brandgedrag Klasse E EN 13501-1

Brandweerstand Conform ETA-13/0758 EN 13501-2

Gevaarlijke stoffen Geen
Council Directive 67/548/EEC en  
Regulation (EC) no 1272/2008

Duurzaamheid en  
gebruiksgeschiktheid

Gebruikscategorie Y1 EOTA Technisch rapport TR 024

(Uwe Stefani, Geschäftsführer 
Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH)

Nr. 2014/1 conform bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011  
(bouwproductenverordening)



Air Fire Tech
Brandschutzsysteme GmbH

Stranzenberggasse 7b/2
1130 Wien, AUSTRIA

Rohrabschottung
„Air Fire Tech

System RORCOL“ 
Nutzungskategorie Y1

Weitere relevante 
Eigenschaften siehe

ETA-13/0758

13

1139

DOP 2014/1

ETAG 026, Teil 2

ETA-13/0758

1139-CPD-0523/13

Brandschutzsysteme

A-1130 Wien
Stranzenberggasse 7b/2
T: +43 1 982 01 74-0
F: +43 1 982 01 74-930
E: office@airfiretech.at
I: www.airfiretech.at

Brandveiligheid

Brandbeschermende kleppen*
INLAP 
EI120(ho, ve, i    o)S

Brandwerende afsluitingen**
FSA 
FLI-VE(ho+ve)90

Inspectie luiken
FIREREV 
EI120 / EI90 / EI60 / EI30

  * De vermelde producten maken  
geen onderwerp uit van ETA-regeling.

** Classificering en gebruik conform  
de nationale richtlijnen.
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