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Detail A – Mörtelkombischott in Massivwand 

Detail B – Mörtelkombischott in Massivdecke  

7
1
4
.0
1

7
1
4
.0
2

5

3

1

4

2

10

9

8

7

6

2 314

5810976

10

4

4

6

7

8

9

9

2

12

3

1

5

Positionsliste

1  PROMASTOP®-M
2  PROMASTOP®-FC
3  PROMASTOP®-B
4  PROMASEAL®-AG
5  Tragkonstruktion
6  Kunststoffrohre
7  Nichtbrennbare Rohrwerkstoffe
8  Nichtbrennbare Streckenisolierung
9  Kabel, Kabelbündel
10  Kabeltrasse
11  Metallstifte oder Schrauben als Bewehrung
12  Kennzeichnungsschild

Nachweise: ETA-17/0862, KB 316101904-A-en

Kundennutzen
• Abschottung von Kabeln, Kabeltrassen, Kabelbündeln, Kabel-

schläuchen, Kunststoffrohren, Stahl- und Kupferrohren gemeinsam 
mit PROMASTOP®-B, PROMASEAL®-AG und PROMASTOP®-FC

• Außenanwendung möglich
• Maschinentauglichkeit des Mörtels
• Einfache Nachbelegung bei Verwendung von PROMASTOP®-B in 

einer Abschottung

1. Montageablauf

• Die Bauteilöffnung ist mit Wasser zu reinigen.
• Bei Massivdecken sind alle 300 mm ca. 100 mm lange Streckeisen  

oder Schrauben mittig der Bauteilleibung zu installieren. Es ist eine 
Mindestüberdeckung des PROMASTOP®-M von 50 mm zu berück-
sichtigen.

• Im Bereich der durchgeführten Kabel und Kabelbündel ist 
PROMASEAL®-AG 5 mm tief und 20 mm breit einzubringen.

• Die verlorene Schalung und der Rahmen (z. B. mit PROMATECT® 
Platten) sind anzubringen.

• Die verbliebene Öffnung ist mit PROMASTOP®-M auszufüllen und 
die Oberfläche zu glätten.

• Das Schott ist zu kennzeichnen.

2. Einsatzbereich

Details A und B
Der Brandschutzmörtel PROMASTOP®-M kann für Abschottungen in 
Massivwänden und -decken, sowie in leichten Trennwänden verwen-
det werden. Eine Kombination mit PROMASTOP®-B, PROMASEAL®-AG 
und PROMASTOP®-FC ist möglich. 

Prüfungergebnisse mit der Rohrendkonfiguration U/U decken auch 
U/C, C/U und C/C ab. Prüfungergebnisse mit der Rohrendkonfigura-
tion U/C decken auch C/U und C/C ab.

Massivdecke
Die Decke muss ≥ 150 mm dick sein und eine Dichte von ≥ 500 kg/ m³ 
aufweisen.

Massivwand
Die Wand muss ≥ 100 mm dick sein und eine Dichte von ≥ 500 kg/m³ 
aufweisen.

Leichte Trennwand
Die Wand muss ≥ 100 mm dick sein und aus Holz- oder Metallstän-
dern, die auf beiden Seiten mit mindestens zwei Lagen aus 12,5 mm 
dicken Brandschutzplatten verkleidet sind, bestehen (andere Platten-
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stärken zulässig, Mindestdicke beachten). Bei Holzständerwänden 
muss ein Mindestabstand von 100 mm von der Abschottung zu jedem 
Holzständer eingehalten werden, der Hohlraum zwischen Ständer 
und Abdichtung muss mit mindestens 100 mm Dämmmaterial der 
Klasse  A1 oder A2 (entsprechend EN 13501-1) gefüllt werden. 

Die Bauteilleibung ist mit Profilen mit einer Dicke ≥ 0,6 mm zu ver-
sehen.

Die Klassifizierungen für die leichte Trennwand dürfen auch für Mas-
sivwände angewandt werden für den Fall, dass die Dicke und die 
Dichte der Konstruktion höher als jene der geprüften sind. 

Die Bauteile (Tragkonstruktionen) müssen gemäß EN 13501-2 für die 
geforderte Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein.

3.  Kombischott mit PROMASTOP®-M  
in Kombination mit PROMASTOP®-B

Tabelle 1
Die in der Tabelle definierten Dimensionen sind zur Herstellung von 
Mörtelabschottungen mit PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-B als 
Einzel- und Kombischott einzuhalten.

Details C und D
Aus Bewehrungsgründen sind in die Bauteilleibung Steckeisen oder 
Schrauben (≥ 50 mm in der Bauteilleibung und ≥ 50 mm in die Mörtel-
abschottung) einzubringen. Die PROMASTOP®-B Brandschutzsteine 
müssen mindestens 150 mm mit PROMASTOP®-M überdeckt werden.

4.  Kabelabschottung mit PROMASTOP®-M  
in Kombination mit PROMASEAL®-AG

Einzelkabel und Kabelbündel sind mittig der Abschottung mit 
PROMASEAL®-AG zu ummanteln (Dicke ≥ 3 mm, Länge ≥ 20 mm). 
Durch das Mörtelschott lassen sich weiters Kabeltrassen und Kabel-
leitern führen.

Tabelle 2
Ausgaben zur Kabelisolierung sind Tabelle 2 zu entnehmen. 

Zusätzlicher Schutz mit Mineralwolle
Wenn gefordert, ist eine mit Aluminium-Folie beschichtete Mineral-
wolle ist um die Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen zu wickeln und 
mit einem Stahldraht zu fixieren (Dicke ≥ 0,6 mm). Bei Wandabschot-
tungen ist die Mineralwolle beidseitig anzubringen, bei Deckenab-
schottungen nur an der Oberseite.

Abhängung
Die Kabel, Kabelbündel, Kabelleitern und Kabeltrassen müssen 
auf beiden Seiten der Wände bzw. von der Oberseite der Decken-
konstruktion in einem Abstand von ≤ 250 mm abgestützt/abgehängt 
werden.

Detail C – Leerschott mit PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-B 
in einer Massivwand oder leichten Trennwand

Detail D – Leerschott mit PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-B 
in einer Massivdecke
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Tabelle 1 – Einbausituationen, maximale Schottgrößen und 
Klassifikationen für PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-B

Einbausituationen PROMASTOP®-M PROMASTOP®-B

Massivdecke ≥ 150 mm ≤ 3,0 m² ≤ 0,12 m²

Leichte Trennwand ≥ 100 mm ≤ 3,0 m² ≤ 0,12 m²

Klassifikation Leerschott EI 120 EI 120

Tabelle 2 – Angaben zur Kabelisolierung

Bezeichnung Spezifikation

Mineralwolle
A2L-s1, d0 oder A2-s1, d0 oder 

höherwertig

Dichte ≥ 35 kg / m³

Dämmdicke ≥ 20 mm

Typen der Streckenisolierung LI

Isolierlänge ≥ 150 mm
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Tabellen 3 und 4 
Der Feuerwiderstand in Abhängigkeit zum Schottaufbau ist den Tabellen 3 und 4 zu entnehmen. 

Tabelle 3 – Feuerwiderstand in Abhängigkeit zum Schottaufbau für Abschottungen mit PROMASTOP®-M in der Wand

Elektroinstallationen

Kabelabschottung mit PROMASTOP®-M

für Wände für Wände 
und 

PROMASEAL®-AG 
für Wände

und  
PROMASEAL®-AG 
und Mineralwolle 

für Wände

und  
Mineralwolle  

für Wände

 150 mm  200 mm  150 mm  150 mm  200 mm

KG 1: Alle ummantelten Kabeltypen Ø ≤ 21 mm EI 90 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

KG 2: Alle ummantelten Kabeltypen 21 mm ≤ Ø ≤ 50 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120

KG 3: Alle ummantelten Kabeltypen 50 mm ≤ Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120

KG 4: Kabelbündel aus Leitungen der KG 1 Ø ≤ 100 mm EI 90 EI 120 EI 90 EI 90 EI 120

KG 5: Nicht ummantelte Kabeltypen Ø ≤ 24 mm EI 60 EI 120 EI 60 EI 120 EI 120

KG 6: Kleine Leerrohre/Rohre aus Stahl, Kupfer oder 
Kunststoff, Rohrendkonfiguration U/C, Ø ≤ 16 mm

– – EI 120-U/C EI 120-U/C EI 120-U/C

KG…Kabelgruppen entsprechend ÖNORM EN 1366-3:2009

Tabelle 4 – Feuerwiderstand in Abhängigkeit zum Schottaufbau für Abschottungen mit PROMASTOP®-M in der Decke

Elektroinstallationen

Kabelabschottung mit PROMASTOP®-M

für Decken für Decken 
und PROMASEAL®-AG 
und Mineralwolle für 

Decken

und Mineralwolle 
für Decken

≥ 150 mm ≥ 200 mm ≥ 150 mm ≥ 200 mm

KG 1: Alle ummantelten Kabeltypen Ø ≤ 21 mm EI 90 EI 120 EI 90 EI 120

KG 2: Alle ummantelten Kabeltypen 21 mm ≤ Ø ≤ 50 mm EI 90 EI 120 EI 90 EI 120

KG 3: Alle ummantelten Kabeltypen 50 mm ≤ Ø ≤ 80 mm EI 90 EI 120 EI 120 EI 120

KG 4: Kabelbündel aus Leitungen der KG 1 Ø ≤ 100 mm EI 90 EI 120 EI 90 EI 120

KG 5: Nicht ummantelte Kabeltypen Ø ≤ 24 mm EI 90 EI 120 EI 120 EI 120

KG 6: Kleine Leerrohre/Rohre aus Stahl, Kupfer oder 
Kunststoff, Rohrendkonfiguration U/C, Ø ≤ 16 mm

– – EI 120-U/C EI 120-U/C

KG…Kabelgruppen entsprechend ÖNORM EN 1366-3:2009
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5.  Abschottung nichtbrennbarer Rohrwerkstoffe mit nichtbrennbarer Dämmung mit 
PROMASTOP®-M

Metallrohre mit nichtbrennbarer Dämmung können durch eine 
Abschottung mit PROMASTOP®-M geführt werden. Die Streckeniso-
lierung aus Steinwolle muss einen Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C aufweisen 
und den Klassen A2 oder A2L nach EN 13501-1 oder höherwertig ent-
sprechen.

Die Ausführung der Streckenisolierung erfolgt in LS oder CS Konfigu-
ration gemäß EN 1366-3.

Die Ausrichtung der Isolierung erfolgt mittig der Tragkonstruktion, 
die Fixierung der Isolierung durch Draht oder Ähnliches. Isolierte 
Metallrohre können schräg zwischen 90° und 45° zur Tragkonstruktion 
geführt werden.

Abhängung
Die Rohre müssen auf beiden Seiten der Wand in einem Abstand von 
≤ 400 mm bzw. von der Oberseite der Deckenkonstruktion in einem 
Abstand von ≤ 320 mm abgestützt/abgehängt werden.Detail E – Wandabschottung von nichtbrennbaren Rohrwerkstof-

fen mit nichtbrennbarer Dämmung mit PROMASTOP®-M

Detail F – Deckenabschottung von nichtbrennbaren Rohrwerk-
stoffen mit nichtbrennbarer Dämmung mit PROMASTOP®-M
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Diagramm 1 – Angaben zur Dämmlänge für Stahlrohre mit nichtbrennbarer Dämmung

Diagramm 1
Im dargestellten Diagramm sind die jeweiligen Gesamtlängen der 
Streckenisolierung in Abhängigkeit zur Rohrwandstärke und des 
Rohrdurchmessers zu entnehmen.

 
Die Ergebnisse sind ebenso anwendbar für Metallrohre mit einer nied-
rigeren Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 58 W/mK und Schmelzpunkt ≥ 1100 °C 
(z. B. Edelstahl, Gusseisen, Nickellegierung (NiCr, NiMo, NiCu)).

14,2

5. 1 Stahlrohre

Bei der Abschottung von Stahlrohren und deren Stellvertretern sind 
eine Isolierdicke von ≥ 30 mm, eine Gesamtlänge der Strecken-
isolierung von ≥ 500 mm und ein Raumgewicht der Steinwolle von 
≥ 40 kg/m³ zu berücksichtigen. PROMASTOP®-M ist in einer Dicke von 
≥ 150 mm in die Abschottung einzubringen.

Tabelle 5
Die Ergebnisse sind ebenso anwendbar für Metallrohre mit einer 
niedrigeren Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 58 W/mK und einem Schmelz-
punkt ≥ 1.100 °C (z. B. Edelstahl, Gusseisen, Nickellegierungen (NiCr, 
NiMo, NiCu)).

Tabelle 5 – Klassifizierung der Stahlrohre und deren Stellvertreter

Mit nichtbrennbarer  
Dämmung

Klassifizierung in Abhängig-
keit der Einbauorientierung in der 

PROMASTOP®-M Abschottung

Wand Decke

Rohrdurchmesser Ø (mm) 17 - 220 17 - 220

Rohrwandstärke s (mm) 2,0 -14,2 2,0 -14,2

Klassifizierung EI 120-U/C EI 120-U/C

EI 60 bis 
EI 240
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5. 2 Kupferrohre

Bei der Abschottung von Kupferrohren und deren Stellvertretern sind 
eine Isolierdicke von ≥ 30 mm bis, eine Gesamtlänge der Strecken-
isolierung von ≥ 1.000 mm und ein Raumgewicht der Steinwolle von 
≥ 40 kg/m³ zu berücksichtigen. PROMASTOP®-M ist in einer Dicke von 
≥ 150 mm in die Abschottung einzubringen.

Tabelle 6
Die Ergebnisse von Kupferrohrleitungen können auf Stahlrohre ange-
wandt werden, jedoch nicht umgekehrt, bzw. für Rohre mit einer Wär-
meleitfähigkeit λ ≤ 380 W/mK und einem Schmelzpunkt ≥ 1.083°C 
(z. B. Edelstahl, Gusseisen, Nickellegierungen (NiCr, NiMo, NiCu)).

Tabelle 6 – Klassifizierung der Kupferrohre und deren Stellver-
treter

Mit nichtbrennbarer  
Dämmung

Klassifizierung in Abhängigkeit 
der Einbauorientierung in der 
PROMASTOP®-M Abschottung

Wand Decke

Rohrdurchmesser Ø (mm) 17 - 88,9 17- 88,9

Rohrwandstärke s (mm) 1,0 -14,2 1,0 -14,2

Klassifizierung EI 90 - U/C EI 120 - U/C

Diagramm 2 – Angabe zur Dämmlänge für Kupferrohre mit nichtbrennbarer Dämmung

Diagramm 2 
Im dargestellten Diagramm sind die jeweiligen Gesamtlängen der 
Streckenisolierung in Abhängigkeit zur Rohrwandstärke und des Rohr-
durchmessers zu entnehmen.

 
Ergebnisse von Kupferrohrleitungen können auf Stahlrohre übertra-
gen werden, jedoch nicht umgekehrt, bzw. für Rohre mit λ ≤ 380 W/mK 
und Schmelzpunkt ≥ 1083 °C (z.B. Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Nickel-
legierungen (NiCr, NiMo und NiCu)).
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6.  Abschottung von Alu-Verbundrohren mit nichtbrennbarer Dämmung mit PROMASTOP®-M

Tabellen 7 und 8
Alu-Verbundrohre des Typs Geberit Mepla und Geberit PushFit 
können durch ein Mörtelschott mit PROMASTOP®-M geführt werden. 
Die Streckenisolierung aus Steinwolle muss einen Schmelzpunkt 
≥ 1.000 °C aufweisen und den Klassen A2 oder A2L oder höherwertig 
entsprechen.

Die Ausführung der Streckenisolierung erfolgt in LS oder CS Konfigu-
ration gemäß EN 1366-3.

Die Ausrichtung der Isolierung erfolgt mittig der Tragkonstruktion, die 
Fixierung der Isolierung durch Draht oder Ähnliches. 

Bei der Abschottung sind eine Isolierdicke von ≥ 30 mm und ein 
Raumgewicht der Steinwolle von ≥ 80 kg/m³ zu berücksichtigen. 
PROMASTOP®-M ist in einer Dicke von ≥ 150 mm in die Abschottung 
einzubringen.

Tabelle 7 – Länge der Streckenisolierung nach Type des Alu-Ver-
bundrohres

Länge der Streckenisolierung

Geberit Mepla Ø 16 - 40 mm ≥ 500 mm

Geberit Mepla Ø 50 - 75 mm ≥ 1.000 mm

Geberit PushFit Ø 16 - 25 mm ≥ 500 mm

Tabelle 8 – Klassifizierung der Geberit Mepla und Geberit Push-
Fit Rohre

Alu-Verbundrohre mit nichtbrennbarer Dämmung Decke

Geberit Mepla Ø 16- 75 mm EI 90-U/C

Geberit PushFit Ø 16  mm EI 120-U/C

Geberit PushFit Ø 20- 25 mm EI 90-U/C

7.  Abschottung von Alu-Verbundrohren mit brennbarer Dämmung mit PROMASTOP®-M  
in Kombination mit PROMASTOP®-W

Tabelle 9
Alu-Verbundrohre des Typs Geberit Mepla können durch ein Mörtel-
schott mit PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-W geführt werden. 
Die Streckenisolierung aus Steinwolle muss der Klasse B-s3, d0 nach 
EN 13501-1 oder höherwertig entsprechen.

Die Ausführung der Streckenisolierung erfolgt in LS oder CS Konfigu-
ration gemäß EN 1366-3.

Die Ausrichtung der Isolierung erfolgt mittig der Tragkonstruktion 
über eine Länge von ≥ 500 mm. 

PROMASTOP®-M ist in einer Dicke von ≥ 150 mm in die Abschottung 
einzubringen. PROMASTOP®-W ist mit je einer Lage ober- und unter-
seitig der Decke zu installieren.

Tabelle 9 – Klassifizierung des Geberit Mepla Alu-Verbundrohrs

Klassifizierung des Geberit Mepla Rohrs mit einer brennbaren Isolie-
rung in 32 mm Dicke und 500 mm Isolierlänge

Decke PROMASTOP®-W

Geberit Mepla Ø 16 - 75 mm EI 120-U/C 1 Lage
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8. Kunststoffrohrabschottung mit PROMASTOP®-M in Kombination mit PROMASTOP®-FC

Durch eine Abschottung mit PROMASTOP®-M können auch Kunst-
stoffrohre geführt werden, jedoch ist hier zusätzlich die Brandschutz-
manschette PROMASTOP®-FC zu berücksichtigen. Hierbei sind 
PROMASTOP®-FC3, PROMASTOP®-FC6 und PROMASTOP®-FC15 
klassifiziert.

Details G und H
Bei Wandanwendung sind beiderseits der Abschottung Brandschutz-
manschetten zu befestigen, bei Deckenanwendung nur unterseitig. 
PROMASTOP®-M ist in einer Dicke von ≥ 150 mm in die Abschottung 
einzubringen.

PROMASTOP®-FC kann Mörtelschott entweder mit dem beigepack-
ten Befestigungsmaterial fixiert werden oder eingemörtelt werden. 
Die Manschette ist an mindestens 60% der Laschen zu befestigen, 
wobei nicht zwei Laschen nebeneinander unbefestigt sein dürfen.

Schallentkopplung
Zur Schallentkopplung können Streifen aus PE-Schaum der Klasse E 
nach EN  13501-1 oder höherwertig mit einer maximalen Dicke von 
5 mm verwendet werden.

Abhängung
Die Rohre müssen auf beiden Seiten der Wand bzw. von der Ober-
seite der Deckenkonstruktion in einem Abstand von ≤ 250 mm abge-
stützt/abgehängt werden.

Die Prüfergebnisse und Klassifikation der PVC-U-Rohre gelten auch 
für PVC-U-Rohre nach EN 1329-1 und EN 1453-1, und PVC-C Rohre 
nach EN 1566-1.

Die Prüfergebnisse und Klassifikation der PE-Rohre nach EN 12201-2, 
EN 1519-1, EN 12666-1, DIN 8074 und DIN 8075 gelten auch für ABS-
Rohre nach EN 1455-1 und für SAN- und PVC-Rohre nach EN 1565-1.

Die Prüfergebnisse und Klassifikation der PP-H- und PP-R-Rohre gelten 
auch für Rohre nach ÖNORM B 5174-1, DIN 8077 und DIN 8078.

Detail G – Wandabschottung von Kunststoffrohren mit 
PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-FC

Detail H – Deckenabschottung von Kunststoffrohren mit 
PROMASTOP®-M und PROMASTOP®-FC
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Tabelle 10
Die Rohrwerkstoffe, Dimensionen, Einbausituationen und Klassifizierungen sind Tabelle 10 zu entnehmen.

Tabelle 10 – Übersicht Rohrwerkstoffe, Dimensionen, Einbausituationen und Klassifizierungen

Anforderung  
Wand

Anforderung  
Decke

Dimensionsbereich
Ø…Rohrdurchmesser (mm)
s…Rohrwandstärke (mm)

d…Dämmdicke (mm)

Klassifizierung

PE-HD, ABS, SAN und PVC Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3  
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 7,4 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  R Ø 200 mm, s 11,4 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 6,2 mm

EI 240-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  R   
Ø 180 mm, s 10,7 mm, d 32,0 mm

EI 60-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 200 mm, s 10,4 mm, d 19,0 mm

EI 90-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 180 mm, s 10,4 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 110 mm, s 6,0 mm, d 6,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3  
Ø 160 mm, s 4,0 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3  
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 11,4 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 315 mm, s 15,0 mm

EI 90-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC3  
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 14,6 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 250 mm, s 22,7 mm

EI 120-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3  
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 11,4 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 250 mm, s 22,7 mm

EI 120-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 14,6 mm

EI 240-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 200 mm, s 16,4 mm, d 19,0 mm

EI 90-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 180 mm, s 16,4 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0
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EI 60 bis 
EI 240

714Mörtelkombischott mit PROMASTOP®-M

Anforderung  
Wand

Anforderung  
Decke

Dimensionsbereich
Ø…Rohrdurchmesser (mm)
s…Rohrwandstärke (mm) 

d…Dämmdicke (mm)

Klassifizierung

PE-HD, ABS, SAN und PVC Rohre für Rohrdurchführungen in 45°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 7,4 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 6,2 mm

EI 120-U/U

PP-H und PP-R Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 4,0 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 200 mm, s 11,4 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 6,2 mm

EI 240-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 200 mm, d 19,0 mm

EI 60-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 180 mm, s 9,2 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 200 mm, d 19,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC15 
Ø 315 mm, s 7,7 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC3  
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 14,6 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 315 mm, s 15,0 mm

EI 120-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3  
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 17,1 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 315 mm, s 15,0 mm

EI 120-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 14,6 mm,

EI 240-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R 

Ø 200 mm, s 21,9 mm, d 19,0 mm

EI 60-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 160 mm, s 21,9 mm, d 32,0 mm

EI 90-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC15 
Ø 400 mm, s 36,3 mm, d 4,0 mm

EI 90-U/C  

mit brennbarer Dämmung E

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 180 mm, s 21,9 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 160 mm, s 21,9 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0
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Anforderung  
Wand

Anforderung  
Decke

Dimensionsbereich
Ø…Rohrdurchmesser (mm)
s…Rohrwandstärke (mm)

d…Dämmdicke (mm)

Klassifizierung

PP-H und PP-R Rohre für Rohrdurchführungen in 45°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 7,1 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 6,2 mm

EI 120-U/U

PVC-U und PVC-C Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 7,1 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 250 mm, s 4,9 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 315 mm, s 7,7 mm

EI 180-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 6,2 mm

EI 240-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm, d 6,0 mm  R   
Ø 200 mm, s 6,2 mm, d 19,0 mm

EI 60-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 180 mm, s 5,3 mm, d 32,0

EI 60-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm, d 6,0 mm  R 

Ø 180 mm, s 6,2 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 3,6 mm, d 6,0 mm  R   
Ø 200 mm, d 19,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 125 mm, s 6,0 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC15 
Ø 315 mm, s 6,2 mm, d 4,0 mm  R   
Ø 400 mm, s 9,8 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  R Ø 125 mm, s 11,4 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 315 mm, s 18,7 mm

EI 90-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 14,6 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 250 mm, s 11,9 mm

EI 120-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 11,4 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 250 mm, s 4,9 mm

EI 120-U/C

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 14,6 mm

EI 240-U/C

EI 60 bis 
EI 240

714Mörtelkombischott mit PROMASTOP®-M
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Anforderung  
Wand

Anforderung  
Decke

Dimensionsbereich
Ø…Rohrdurchmesser (mm)
s…Rohrwandstärke (mm)

d…Dämmdicke (mm)

Klassifizierung

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R   
Ø 200 mm, s 8,6 mm, d 19,0 mm

EI 60-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC15 
Ø 315 mm, s 15 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/C  

mit brennbarer Dämmung E

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R   
Ø 200 mm, s 8,6 mm, d 19,0 mm

EI 120-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 110 mm, s 12,3 mm, d 6,0 mm 

PROMASTOP®-FC6 
Ø 180 mm, s 8,6 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/C  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

PVC-U und PVC-C Rohre für Rohrdurchführungen in 45°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 7,1 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 6,2 mm,

EI 120-U/U

Poloplast POLOKAL NG Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 4,9 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 2,0 mm  RØ 250 mm, s 8,6 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 160 mm, s 4,9 mm, d 32,0 mm

EI 90-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 250 mm, s 8,6 mm, d 6,0 mm

EI 90-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 110 mm, s 3,4 mm, d 6,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 125 mm, s 3,9 mm, d 4,0 mm  R  

Ø 160 mm, s 4,9 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E

Poloplast POLOKAL NG Rohre für Rohrdurchführungen in 45°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 3,9 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm s 4,9 mm

EI 120-U/U

Poloplast POLOKAL XS Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 110 mm, s 3,4 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 2,0 mm  RØ 110 mm, s 3,4 mm

EI 120-U/U

EI 60 bis 
EI 240

714Mörtelkombischott mit PROMASTOP®-M
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EI 60 bis 
EI 240

714Mörtelkombischott mit PROMASTOP®-M

Anforderung  
Wand

Anforderung  
Decke

Dimensionsbereich
Ø…Rohrdurchmesser (mm)
s…Rohrwandstärke (mm)

d…Dämmdicke (mm)

Klassifizierung

Poloplast POLOKAL XS Rohre für Rohrdurchführungen in 45°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 110 mm, s 3,4 mm

EI 120-U/U

Poloplast POLOKAL 3S Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 75 mm, s 3,8 mm  RØ 160 mm, s 7,5 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 75 mm, s 3,8 mm  RØ 160 mm, s 7,5 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 75 mm, d 6,0 mm  RØ 160 mm, s 7,5 mm, d 32,0 mm

EI 60-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 75 mm, d 6,0 mm  RØ 160 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 75 mm, d 6,0 mm  RØ 160 mm, d 19,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Poloplast POLOKAL 3S Rohre für Rohrdurchführungen in 45°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 75 mm, s 3,8 mm  RØ 125 mm, s 5,3 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 75 mm, s 3,8 mm  RØ 160 mm s 7,5 mm

EI 120-U/U

Poloplast POLO ECO plus Premium 10 Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 110 mm, s 3,9 mm  RØ 250 mm, s 8,5 mm

PROMASTOP®-FC15 
Ø 315 mm, s 10,8 mm  RØ 400 mm, s 13,6 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 250 mm, s 8,5 mm, d 6,0 mm  R   
Ø 250 mm, s 9,1 mm, d 6,0 mm

EI 90-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 250 mm, s 9,1 mm, d 32,0 mm  R  
 Ø 315 mm, s  10,9mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 250 mm, s 9,1 mm, d 6,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Pipelife Master 3 Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 3,5 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 4,4 mm

EI 120-U/U
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EI 60 bis 
EI 240

714Mörtelkombischott mit PROMASTOP®-M

Anforderung  
Wand

Anforderung  
Decke

Dimensionsbereich
Ø…Rohrdurchmesser (mm)
s…Rohrwandstärke (mm)

d…Dämmdicke (mm)

Klassifizierung

Geberit Silent dB20 Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 56 mm, s 3,2 mm  RØ 110 mm, s 6,0 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 56 mm, s 3,2 mm  RØ 160 mm, s 7,0 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 56 mm, s 3,2 mm, d 6,0 mm  R 
 Ø 160 mm, s  6,0mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Geberit Silent PP Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 32 mm, s 2,0 mm  RØ 125 mm, s 4,2 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 2,0 mm  RØ 160 mm, s 5,2 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 160 mm, d 32,0 mm

EI 60-U/U 

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 160 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U 

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 160 mm, d 32,0 mm

EI 120-U/U 

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm, d 4,0 mm  R 
 Ø 160 mm, s  5,2 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E  

bzw. B-S3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 110 mm, s  3,4 mm, d 6,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E  

bzw. B-S3, d0

Rehau Raupiano plus Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 40 mm, s 1,8 mm  RØ 200 mm, s 6,2 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 160 mm, s 3,9 mm, d 32,0 mm

EI 60-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 200 mm, d 19,0 mm

EI 60-U/U 

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 100 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 32 mm, d 6,0 mm  RØ 200 mm, d 19,0 mm

EI 90-U/U 

mit brennbarer Dämmung BsS3, d0

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 40 mm, s 1,8 mm, d 6,0 mm  R  

Ø 110 mm, s 2,7 mm, d 6,0 mm

EI 120-U/U 

mit brennbarer Dämmung B-s3, d0
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Anforderung  
Wand

Anforderung  
Decke

Dimensionsbereich
Ø…Rohrdurchmesser (mm)
s…Rohrwandstärke (mm)

d…Dämmdicke (mm)

Klassifizierung

Rehau Raupiano plus Rohre für Rohrdurchführungen in 45°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 40 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s 3,9 mm

EI 120-U/U

Nicoll dBlue Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 125 mm, s 3,9 mm

EI 120-U/U

Girpi Friaphon Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC3 
Ø 52 mm, s 2,8 mm  RØ 110 mm, s 5,3 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 52 mm, s 2,8 mm  RØ 160 mm, s 6,3 mm

EI 120-U/U

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 52 mm, s 2,8 mm, d 4,0 mm  R  

Ø 160 mm, s 6,3 mm, d 4,0 mm

EI 120-U/U  

mit brennbarer Dämmung E

Girpi HTA-E Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 40 mm, s 3,0 mm  RØ 125 mm, s 6,0 mm

EI 120-U/U

KeKelit Phonex AS Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 58 mm, s 4,0 mm  RØ 160 mm, s 5,3 mm

EI 120-U/U

Wavin AS Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 58 mm, s 4,0 mm  RØ 160 mm, s 5,3 mm

EI 120-U/U

Wavin SiTech+ Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 50 mm, s 1,8 mm  RØ 160 mm, s4,9 mm

EI 120-U/U

Marley Silent Rohre für Rohrdurchführungen in 90°

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette aufgesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

Manschette eingesetzt, 

Konstruktionsdicke ≥ 150 mm

PROMASTOP®-FC6 
Ø 75 mm, s 2,5 mm  RØ 110 mm, s 3,0 mm

EI 120-U/U

EI 60 bis 
EI 240
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9.   Angaben zum Mindestabstand mit PROMASTOP®-M

Tabelle 11
Für die Herstellung von fachgerechten Leistungen ist ausreichend Platz vorzusehen. Aus arbeitstechnischen und physikalischen Gründen 
empfehlen wir bei der Planung Mindestabstände von 100 mm zwischen Belegungskörpern und Tragkonstruktion/Bauteilleibung einzuhalten. 

Ist dies auf der Baustelle situationsbedingt unmöglich, sind die erlaubten Mindestabstände Tabelle 11 zu entnehmen. 

Tabelle 11 – Mindestabstand

Objekt Mindestabstand (mm)

Nichtbrennbare Dämmung – Nichtbrennbare Dämmung 0

Nichtbrennbare Dämmung – Tragkonstruktion/Öffnungsleibung 10

Kabel, Kabeltrasse – Tragkonstruktion/Öffnungsleibung 0

Kabel, Kabeltrasse – Kabel, Kabeltrasse 0

PROMASTOP®-FC – Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen 0

PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-FC 0

PROMASTOP®-FC – Tragkonstruktion/Öffnungsleibung 10

PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-B 20

PROMASTOP®-B – Tragkonstruktion/Öffnungsleibung 0

Zwischen allen nicht weiter definierten Objekten 100


