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Technisches Datenblatt

PROMASTOP®-M
Brandschutzmörtel 

Allgemeines
PROMASTOP®-M ist ein zementgebundener, hydraulisch abbinden-
der Brandschutzmörtel. Durch die Kombination von PROMASTOP®-M 
mit anderen Abschottungsprodukten von Promat kann für Wände 
und Decken eine Feuerwiderstandsdauer bis zu 120  Minuten (EI120) 
erzielt werden.

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-M ist ein Hartabschottungssystem für Wände 
und Decken, in dem Kabel, Kabelbündel, Kunststoff- und Metall-
rohre brandschutztechnisch mit zusätzlichen Systemkomponenten 
geschützt werden können. 

Kundennutzen
•	 Ausgezeichnete thermische Isolierung
•	 Hervorragende Eignung für Überkopfmontage kleiner Abschot-

tungen
•	 Witterungsbeständig/Außenanwendung

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 Papiersäcke zu je 20 kg 
•	 40 Säcke/Palette
Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 In kühlen und trockenen Räumen lagern, 

Temperaturbereich: 3 – 35 °C
•	 Original verpackte Säcke sind min. 12 Monate lagerfähig
•	 Angebrochene Säcke rasch verarbeiten

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt 
•	 Die H- und P-Sätze sind zu beachten

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe hellgrau

Konsistenz pulverförmig

Schüttgewicht 330  - 430 g / l

Aschegehalt 86 %  ±  3%

Frischmörteldichte 1,4 g /cm³  ± 0,2 g /cm³

Festmörteldichte 1,1 g /cm³  ± 0,2 g /cm³

Luftporengehalt 13%

Mörtelgruppe
M5 nach EN 998-2,  
IIa nach DIN 1053

Aushärtezeit im Eimer ca. 60 min (abhängig von der Konsistenz)

Festigkeiten

Zeit Biegefestigkeit

3 Tage 2,95 N/mm²

7 Tage 4,00 N/mm²

28 Tage 5,80 N/mm²

Brandverhalten Klasse A1

Nutzungsklasse Kategorie X


