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Izolantul Kaiflex HFplus s2 este alegerea ideală pentru izolarea termică ale instalaţiilor în investiţii industriale, sau pentru apli-

caţii speciale din construcţii unde se solicită componenţă fără materiale halogene.  Clasificarea de inflamabiltate de s2, asigură 

o siguranţă în caz de incendiu, ca izolant asigură şi o protectie suplimentară contra coroziunii. Este izolant ideal şi pentru insta-

laţiile din oţel inoxidabil austenitic, nu conţine cloride, astfel nu intră în reacţie chimică cu materialul instalaţiei şi nu produce 

deteriorarea instalaţiei prin fisurare şi corespunde cu cerinţele severe ale diferitelor standarde de siguranţă.

Kaiflex HFplus s2 nu conţine în componenţă PVC, cloride, materiale retardante la inflamabilitate cu bromide. Astfel poate fi 

preferată pentru izolarea instalaţiilor în clădiri realizate conform standardelor ecologice tip Green Building.

Componenţii sistemului sunt optimal alese şi formează un sistem complet.

 

	 Sistem izolant fără materiale halogene în componenţ – inclusiv componenţii

	� Alegerea ideală pentru solicitări fără materiale halogene –  

în industrie, sau pentru aplicaţii speciale din tehnologia construcţiilor

	 Îndeplineşte solicitările clasificării europene de emisie de fum de s2

	 Fără PVC, cloride şi materiale retardante fără bromide       

	 Green Building conform

Soluţie completă, fără materiale halogene,  
pentru protecţie sigură contra incendiilor şi a coroziunii

de ambalare 1,20 m
Izolanti Kaiflex in sistem

GAME CHANGING 
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Soluţie completă, fără materiale halogene,  
pentru protecţie sigură contra incendiilor şi a coroziunii

Kaiflex HFplus s2  Date tehnice

Tip material Cauciuc sintetic NBR, incadrat in grupa materia-
lelor izolante FEF (spumă elastomerică flexibilă)

Structură celulară Sistem microcelular închis

Culoare Negru

Limita superioară de temperatură
Conductă +110 °C

Suprafață plană +85 °C

Limita inferioară de temperatură –40 °C vezi indicaţia (1)

Valorile coeficientului  
de conductibilitate termică

λ
ϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 ϑ + 7,0 · 10–7 ϑ2

Verificare după
DIN EN ISO 8497
DIN EN 12667 

la –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

la 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

la ≤0,041 W/(m·K)

Valoarea coeficientului  
de permeabilitate la vapori Factor de rezistență la difuzie μ ≥2.000

Verificare după
DIN EN 12086
DIN EN 13469

Clasificarea de inflamabilitate în 
clasa materialelor de construcţie ◊

Tuburi DL-s2, d0
Verificare după DIN EN 13501-1

Plăci D-s2, d0

Comportare la foc Greu inflamabil, arzând nu picură 
şi auto-extinctibil

Aspecte legate de mediu
ODP Zero

GWP Zero

Aspecte de sănătate

Fără fibre: se conformează  
cu cerinţele igenice ridicate

Fără materiale halogene (clor, brom, PVC etc.)

Fără metale grele (de exemplu cadmiu, plumb)  
și formaldehidă

Alte proprietăţi
Conform CE

Valoare PH Neutru

Alte certificări / aprobări

Aprobare Lloyds Register 

Aprobare Bureau Veritas Type 

Aprobare Det Norske Veritas 

Certificat ABS Type 

Aprobare IMO MSC.61(67)

MED Modul B & D

Depozitarea Produse autoadezive 1 an

A se păstra în încăperi uscate, curate, la 
umiditate normală a aerului (50 % până 
la 70 %) şi temperatura camerei (0 °C 
până la +35 °C)

Toleranțe & dimensiuni limită Conform DIN EN 14304:2013-04

Utilizare în aer liber Trebuie să fie aplicat un strat de protecție 
împotriva radiațiilor UV

vezi indicaţia (2)

Indicaţie (1)	 Temperatura se referă la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub –40 °C, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic ori reprezentanța. 

Indicaţie (2)	� În cazul montării în exterior, în afara clădirii, izolantul montat în termen de o zi necesită protejare prin vopsire cu vopseaua specială Kaiflex protecţie contra razelor UV, protejare de şocuri mecanice, de 
păsări, de raze UV şi de intemperii meteorologice prin confecţionare protecţie din tablă din oţel zincată, tablă din oţel inox, ori din tablă din aluminiu pe izolant.

◊ Clasa materialelor de construcții se aplică pentru substraturi metalice sau minerale solide.
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Soluţie completă, fără materiale halogene,  
pentru protecţie sigură contra incendiilor şi a coroziunii

Kaiflex HFplus s2  Tuburi izolante ∙ neprotejate

Culoare: Negru / Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

9 mm 
Grosimea de izolare 

13 mm 
Grosimea de izolare 

Ø 
exterior  

mm

Ø 
nominal  

mm Inch

Ø 
exterior  

mm

Ø 
nominal  

mm Dimensiune Nr. articol
m/ 

cutie Dimensiune Nr. articol
m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-09x010-1,2 4000807 * 228,0 HF+s2-13x010-1,2 4000820 * 134,4

12,0 10 12,5 HF+s2-09x012-1,2 4000808 * 192,0 HF+s2-13x012-1,2 4000821 * 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-09x015-1,2 4000809 * 158,4 HF+s2-13x015-1,2 4000822 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-09x018-1,2 4000810 * 144,0 HF+s2-13x018-1,2 4000823 *   88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-09x022-1,2 4000811 * 112,8 HF+s2-13x022-1,2 4000824   80,4

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-09x028-1,2 4000812 *   90,0 HF+s2-13x028-1,2 4000825 57,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-09x035-1,2 4000813 *   69,6 HF+s2-13x035-1,2 4000826   50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-09x042-1,2 4000814 *   57,6 HF+s2-13x042-1,2 4000827   42,0

1 1/2 48,3 40 HF+s2-09x048-1,2 4000815 *   50,4 HF+s2-13x048-1,2 4000828   38,4

54,0 50 54,0 HF+s2-13x054-1,2 4000829   28,8

2 60,3 50 HF+s2-13x060-1,2 4000830   28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-13x076-1,2 4000831 25,2

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-13x089-1,2 4000832   24,0

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

19 mm 
Grosimea de izolare 

25 mm 
Grosimea de izolare 

Ø 
exterior  

mm

Ø 
nominal  

mm Inch

Ø 
exterior  

mm

Ø 
nominal  

mm Dimensiune Nr. articol
m/ 

cutie Dimensiune Nr. articol
m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-19x010-1,2 4000833 * 86,4

12,0 10 12,5 HF+s2-19x012-1,2 4000834 * 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-19x015-1,2 4000835 * 67,2 HF+s2-25x015-1,2 4000846 * 39,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-19x018-1,2 4000836 * 50,4 HF+s2-25x018-1,2 4000847 36,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-19x022-1,2 4000837 49,2 HF+s2-25x022-1,2 4000848 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-19x028-1,2 4000838 39,6 HF+s2-25x028-1,2 4000849 27,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-19x035-1,2 4000839 30,0 HF+s2-25x035-1,2 4000850 24,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-19x042-1,2 4000840 26,4 HF+s2-25x042-1,2 4000851 19,2

1 1/2 48,3 40 HF+s2-19x048-1,2 4000841 22,8 HF+s2-25x048-1,2 4000852 * 16,8

54,0 50 54,0 HF+s2-19x054-1,2 4000842 21,6 HF+s2-25x054-1,2 4000853 16,8

2 60,3 50 HF+s2-19x060-1,2 4000843 19,2 HF+s2-25x060-1,2 4000854 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-19x076-1,2 4000844 14,4 HF+s2-25x076-1,2 4000855 12,0

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-19x089-1,2 4000845 12,0 HF+s2-25x089-1,2 4000856   9,6

* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.

Livrarea şi altor dimensiuni este posibilă, pentru detalii vă rugăm să contactați serviciile noastre comerciale.

Izolanti Kaiflex in sistem de ambalare 1,20 m

GAME CHANGING 
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Soluţie completă, fără materiale halogene,  
pentru protecţie sigură contra incendiilor şi a coroziunii

Kaiflex HFplus s2  Tuburi izolante ∙ neprotejate

Culoare: Negru / Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

32 mm 
Grosimea de izolare 

Ø 
exterior  

mm

Ø 
nominal  

mm Inch

Ø 
exterior  

mm

Ø 
nominal  

mm Dimensiune Nr. articol
m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6

12,0 10 12,5

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-32x015-1,2 4000857 * 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-32x018-1,2 4000858 * 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-32x022-1,2 4000859 * 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-32x028-1,2 4000860 * 19,2

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-32x035-1,2 4000861 * 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-32x042-1,2 4000862 * 14,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-32x048-1,2 4000863 * 13,2

54,0 50 54,0 HF+s2-32x054-1,2 4000864 * 10,8

2 60,3 50 HF+s2-32x060-1,2 4000865 * 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-32x076-1,2 4000866 *   8,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-32x089-1,2 4000867 *   7,2

* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.

Livrarea şi altor dimensiuni este posibilă, pentru detalii vă rugăm să contactați serviciile noastre comerciale.

Kaiflex HFplus s2  Plăci izolante ∙ neprotejate · roluite

Culoare: Negru / Antracit

Grosimea 
de izolare 

mm

Plăci izolante · roluite
1,2 m lăţime · 40 cm Ø rolă · în cutie

Plăci izolante · roluite · auto adeziv
1,2 m lăţime · 40 cm Ø rolă · în cutie

Dimensiune Nr. articol
m/ 

Role
m²/ 
Role Dimensiune Nr. articol

m/ 
Role

m²/ 
Role

6 HF+s2-06-RL40-1,2 4000868 * 18 21,6 HF+s2-06-RL40-1,2-SK 4000874 * 18 21,6

10 HF+s2-10-RL40-1,2 4000869 * 10 12,0 HF+s2-10-RL40-1,2-SK 4000875 * 10 12,0

13 HF+s2-13-RL40-1,2 4000870 8 9,6 HF+s2-13-RL40-1,2-SK 4000876 8 9,6

19 HF+s2-19-RL40-1,2 4000871 6 7,2 HF+s2-19-RL40-1,2-SK 4000877 6 7,2

25 HF+s2-25-RL40-1,2 4000872 4 4,8 HF+s2-25-RL40-1,2-SK 4000878 4 4,8

32 HF+s2-32-RL40-1,2 4000873 3 3,6 HF+s2-32-RL40-1,2-SK 4000879 3 3,6

* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.

Livrarea şi altor dimensiuni este posibilă, pentru detalii vă rugăm să contactați serviciile noastre comerciale.

Izolanti Kaiflex in sistem de ambalare 1,20 m

GAME CHANGING 
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Toate informaţiile şi datele tehnice se bazează pe rezultatele obţinute în condiţii de utilizare specifice.  
Destinatarul acestor informaţii este răspunzător, în propriul său interes, să clarifice la timp dacă aceste informaţii vizează şi domeniile de aplicaţie urmărite de el.   

Kaiflex® sunt mărci înregistrate ale firmei Kaimann GmbH.  


