
Datenblatt für ISOPARTNER BLECHSYSTEME 

Diverse Blechformteile 

 

 

z. B.:   Blechrohre/Bögen/Endscheiben/Konus/T-Stück 

Liefersortiment: In Stärken von 0,6 mm, 0,8 mm bis 1,0 mm  

Auf Anfrage auch andere Blechstärken lieferbar 

Materialart:  Alu Blech EN AW – 1050 H 14/H24 

Auf Anfrage auch in anderen Qualitäten lieferbar 

Brandverhalten: nicht brennbar 

Verwendungszweck: Oberflächenschutz für Isoliertechnikanwendungen 

Lagerung:  bei normaler Raumtemperatur, trocken lagern 

 

Fehlerfreiheit: Die Erzeugnisse müssen frei von Fehlern sein, die die Anwendung unter angemessenen 

Einsatzbedingungen beeinträchtigen. Die gewalzten Oberflächen müssen glatt und sauber sein. 

Kleinere Oberflächenfehler wie beispielsweise geringfügige Streifen, Kratzer, Riefen, Schleiferstellen, 

Längsstreifen, Walzenschläge, Verfärbungen sowie eine etwas ungleichmäßige 

Oberflächenbeschaffenheit, aus den Wärmebehandlungen resultierend, usw., die nicht immer ganz zu 

vermeiden sind, werden üblicherweise auf beiden Seiten des Erzeugnisses zugelassen.  

Unsere Werksnormen sind nicht zwangsläufig deckungsgleich mit den Anforderungen der öffentlichen 

Normen, daher empfehlen wir ausdrücklich die Einsicht in die aktuelle Ausgabe der DIN. Auf Bestellung 

berücksichtigen wir gerne jede Sonderausführung und fertigen (soweit technisch möglich) nach 

Kundenangaben.  

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und 

Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines 

Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, 

bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den 

Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen. 
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